说 明 书 附 图
[bookmark: _GoBack]本发明涉及农业水利技术领域，具体为基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统及方法，包括以下模块：数据采集模块、控制模块、执行模块、通信模块和远程管理平台；本发明通过多种传感器全面实时采集农田环境数据，结合智能算法进行分析决策，实现了灌溉与排水的精准化、智能化控制，能够根据农作物实际需求和环境变化自动调节，有效提高农作物产量和质量。
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1.基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统，其特征在于：包括以下模块：数据采集模块、控制模块、执行模块、通信模块和远程管理平台。
2.根据权利要求1所述的基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统，其特征在于：所述数据采集模块，包含土壤湿度传感器、气象传感器（风速传感器、风向传感器、降雨量传感器、空气温度传感器、空气湿度传感器）、水位传感器。土壤湿度传感器用于实时采集农田不同深度土壤的含水量；气象传感器实时监测风速、风向、降雨量、空气温度、空气湿度等气象数据；水位传感器实时监测农田沟渠及蓄水池水位，为系统决策提供基础数据。
3.根据权利要求1所述的基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统，其特征在于：所述控制模块，由中央控制器、灌溉控制器、排水控制器组成。中央控制器接收数据采集模块传输的数据，通过内置的智能算法进行分析处理，生成灌溉或排水指令；灌溉控制器根据中央控制器指令控制灌溉设备的启停和灌溉量；排水控制器根据指令控制排水设备的运行和排水量。
4.根据权利要求1所述的基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统，其特征在于：所述执行模块，包括灌溉设备（水泵、电磁阀、喷头、滴灌带等）和排水设备（排水泵、电动闸门等），灌溉设备根据灌溉控制器的指令进行灌溉作业；排水设备根据排水控制器的指令进行排水作业。
5.根据权利要求1所述的基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统，其特征在于：所述通信模块，采用5G、NB-IoT或LoRa等无线通信技术，实现数据采集模块、控制模块和远程管理平台之间的数据传输，确保数据的实时性和稳定性。
6.根据权利要求1所述的基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统，其特征在于：所述远程管理平台，管理人员通过电脑或移动终端登录远程管理平台，可实时查看农田环境数据、设备运行状态，手动设置灌溉与排水参数，接收系统报警信息，并对系统进行远程配置和管理。
7.基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化方法，配套如权利要求1-6任意一项所述的基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统，其特征在于：包括以下步骤：
S1、数据采集；
S2、数据分析与决策；
S3、执行控制；
S4、实时监测与反馈；
S5、远程管理与优化。
8.根据权利要求7所述的基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化方法，其特征在于：在所述S1中，数据采集模块中的各类传感器按照预设的采样频率实时采集农田土壤湿度、气象数据和水位数据，并通过通信模块将数据传输至中央控制器，在所述S2中，中央控制器接收数据后，将土壤湿度数据与农作物生长所需的适宜湿度范围进行对比分析，结合气象数据预测未来一段时间内的降水情况和蒸发量，同时参考水位数据。若土壤湿度低于适宜范围下限，且无有效降水预期，中央控制器生成灌溉指令，根据土壤湿度差值和农作物需水量计算出合理的灌溉量，发送给灌溉控制器；若土壤湿度高于适宜范围上限，或水位超过警戒值，中央控制器生成排水指令，确定排水时间和排水量，发送给排水控制器。
9.根据权利要求7所述的基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化方法，其特征在于：在所述S3中，灌溉控制器接收到灌溉指令后，控制水泵启动，打开相应的电磁阀，根据计算出的灌溉量调节喷头或滴灌带的出水流量，进行精准灌溉；排水控制器接收到排水指令后，启动排水泵，打开电动闸门，按照确定的排水量进行排水作业，在所述S4中，在灌溉或排水过程中，数据采集模块持续监测土壤湿度、水位等数据，并实时反馈给中央控制器。中央控制器根据反馈数据及时调整灌溉或排水策略，确保农田土壤湿度和水位维持在适宜范围内。若出现设备故障、传感器异常等情况，系统通过通信模块向远程管理平台发送报警信息，提醒管理人员及时处理。
10.根据权利要求7所述的基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化方法，其特征在于：在所述S5中，管理人员可通过远程管理平台对系统进行远程监控和管理，根据实际情况手动调整灌溉与排水参数，优化智能算法，还可查看历史数据，分析农田水利管理效果，为后续决策提供参考。
权 利 要 求 书
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基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统及方法
技术领域
本发明涉及农业水利技术领域，具体为基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统及方法。
背景技术
在农业生产过程中，农田的灌溉与排水管理对农作物的产量和质量有着至关重要的影响。传统的农田灌溉与排水方式大多依赖人工操作，存在诸多弊端。一方面，人工灌溉与排水缺乏精准性，难以根据不同农作物在不同生长阶段以及不同土壤、气象条件下的实际需求进行科学合理的调控，容易导致水资源浪费或灌溉、排水不足，进而影响农作物生长；另一方面，人工操作效率低，劳动强度大，无法及时应对突发的气象变化和农田水分异常情况，增加了农业生产成本，制约了农业现代化发展。
随着物联网技术的发展，一些农田灌溉与排水系统开始引入传感器和远程控制技术，但现有技术仍存在明显不足。多数系统仅实现了单一的灌溉或排水功能，缺乏灌溉与排水一体化的协同控制；传感器监测数据单一，不能全面准确地反映农田实际情况；系统的智能化程度较低，无法根据实时数据进行自适应调节，难以满足现代农业对高效、精准农田水利管理的需求，为此，提出基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统及方法。
发明内容
有鉴于此，本发明提供基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统及方法，以解决或缓解现有技术中存在的技术问题，至少提供一种有益的选择。
本发明的技术方案是这样实现的：基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统，包括以下模块：数据采集模块、控制模块、执行模块、通信模块和远程管理平台。
进一步优选的，所述数据采集模块，包含土壤湿度传感器、气象传感器（风速传感器、风向传感器、降雨量传感器、空气温度传感器、空气湿度传感器）、水位传感器。土壤湿度传感器用于实时采集农田不同深度土壤的含水量；气象传感器实时监测风速、风向、降雨量、空气温度、空气湿度等气象数据；水位传感器实时监测农田沟渠及蓄水池水位，为系统决策提供基础数据。
进一步优选的，所述控制模块，由中央控制器、灌溉控制器、排水控制器组成。中央控制器接收数据采集模块传输的数据，通过内置的智能算法进行分析处理，生成灌溉或排水指令；灌溉控制器根据中央控制器指令控制灌溉设备的启停和灌溉量；排水控制器根据指令控制排水设备的运行和排水量。
进一步优选的，所述执行模块，包括灌溉设备（水泵、电磁阀、喷头、滴灌带等）和排水设备（排水泵、电动闸门等），灌溉设备根据灌溉控制器的指令进行灌溉作业；排水设备根据排水控制器的指令进行排水作业。
进一步优选的，所述通信模块，采用5G、NB-IoT或LoRa等无线通信技术，实现数据采集模块、控制模块和远程管理平台之间的数据传输，确保数据的实时性和稳定性。
进一步优选的，所述远程管理平台，管理人员通过电脑或移动终端登录远程管理平台，可实时查看农田环境数据、设备运行状态，手动设置灌溉与排水参数，接收系统报警信息，并对系统进行远程配置和管理。
基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化方法，包括以下步骤：
S1、数据采集；
S2、数据分析与决策；
S3、执行控制；
S4、实时监测与反馈；
S5、远程管理与优化。
进一步优选的，在所述S1中，数据采集模块中的各类传感器按照预设的采样频率实时采集农田土壤湿度、气象数据和水位数据，并通过通信模块将数据传输至中央控制器，在所述S2中，中央控制器接收数据后，将土壤湿度数据与农作物生长所需的适宜湿度范围进行对比分析，结合气象数据预测未来一段时间内的降水情况和蒸发量，同时参考水位数据。若土壤湿度低于适宜范围下限，且无有效降水预期，中央控制器生成灌溉指令，根据土壤湿度差值和农作物需水量计算出合理的灌溉量，发送给灌溉控制器；若土壤湿度高于适宜范围上限，或水位超过警戒值，中央控制器生成排水指令，确定排水时间和排水量，发送给排水控制器。
进一步优选的，在所述S3中，灌溉控制器接收到灌溉指令后，控制水泵启动，打开相应的电磁阀，根据计算出的灌溉量调节喷头或滴灌带的出水流量，进行精准灌溉；排水控制器接收到排水指令后，启动排水泵，打开电动闸门，按照确定的排水量进行排水作业，在所述S4中，在灌溉或排水过程中，数据采集模块持续监测土壤湿度、水位等数据，并实时反馈给中央控制器。中央控制器根据反馈数据及时调整灌溉或排水策略，确保农田土壤湿度和水位维持在适宜范围内。若出现设备故障、传感器异常等情况，系统通过通信模块向远程管理平台发送报警信息，提醒管理人员及时处理。
进一步优选的，在所述S5中，管理人员可通过远程管理平台对系统进行远程监控和管理，根据实际情况手动调整灌溉与排水参数，优化智能算法，还可查看历史数据，分析农田水利管理效果，为后续决策提供参考。
本发明实施例由于采用以上技术方案，其具有以下优点：
一、本发明通过多种传感器全面实时采集农田环境数据，结合智能算法进行分析决策，实现了灌溉与排水的精准化、智能化控制，能够根据农作物实际需求和环境变化自动调节，有效提高农作物产量和质量。
二、本发明避免了传统灌溉排水方式的水资源浪费和不合理使用，根据实际需求进行灌溉和排水，可将水资源利用效率提高30%以上，符合节水农业发展要求，自动化的灌溉与排水系统减少了人工操作，降低了农民的劳动强度，同时提高了管理效率，降低了农业生产成本，提高农业生产效益。
三、本发明管理人员可通过远程管理平台随时随地对农田水利系统进行监控和管理，及时掌握农田情况，应对突发状况，实现农业生产的精细化管理，采用标准化通信协议和模块化设计，便于与其他农业智能化系统集成，同时可根据实际需求灵活增减设备和功能模块，适应不同规模和类型的农田。
上述概述仅仅是为了说明书的目的，并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外，通过参考附图和以下的详细描述，本发明进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的系统模块图；
图2为本发明的方法流程图。
具体实施方式
在下文中，仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样，在不脱离本发明的精神或范围的情况下，可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此，附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。
下面结合附图对本发明的实施例进行详细说明。
如图1-2所示，本发明实施例提供了基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化系统，包括以下模块：数据采集模块、控制模块、执行模块、通信模块和远程管理平台。
在一个实施例中，数据采集模块，包含土壤湿度传感器、气象传感器（风速传感器、风向传感器、降雨量传感器、空气温度传感器、空气湿度传感器）、水位传感器。土壤湿度传感器用于实时采集农田不同深度土壤的含水量；气象传感器实时监测风速、风向、降雨量、空气温度、空气湿度等气象数据；水位传感器实时监测农田沟渠及蓄水池水位，为系统决策提供基础数据。
在一个实施例中，控制模块，由中央控制器、灌溉控制器、排水控制器组成。中央控制器接收数据采集模块传输的数据，通过内置的智能算法进行分析处理，生成灌溉或排水指令；灌溉控制器根据中央控制器指令控制灌溉设备的启停和灌溉量；排水控制器根据指令控制排水设备的运行和排水量。
在一个实施例中，执行模块，包括灌溉设备（水泵、电磁阀、喷头、滴灌带等）和排水设备（排水泵、电动闸门等），灌溉设备根据灌溉控制器的指令进行灌溉作业；排水设备根据排水控制器的指令进行排水作业。
在一个实施例中，通信模块，采用5G、NB-IoT或LoRa等无线通信技术，实现数据采集模块、控制模块和远程管理平台之间的数据传输，确保数据的实时性和稳定性。
在一个实施例中，远程管理平台，管理人员通过电脑或移动终端登录远程管理平台，可实时查看农田环境数据、设备运行状态，手动设置灌溉与排水参数，接收系统报警信息，并对系统进行远程配置和管理。
基于物联网的农田水利智能灌溉与排水一体化方法，包括以下步骤：
S1、数据采集；
S2、数据分析与决策；
S3、执行控制；
S4、实时监测与反馈；
S5、远程管理与优化。
在一个实施例中，在S1中，数据采集模块中的各类传感器按照预设的采样频率实时采集农田土壤湿度、气象数据和水位数据，并通过通信模块将数据传输至中央控制器，在S2中，中央控制器接收数据后，将土壤湿度数据与农作物生长所需的适宜湿度范围进行对比分析，结合气象数据预测未来一段时间内的降水情况和蒸发量，同时参考水位数据。若土壤湿度低于适宜范围下限，且无有效降水预期，中央控制器生成灌溉指令，根据土壤湿度差值和农作物需水量计算出合理的灌溉量，发送给灌溉控制器；若土壤湿度高于适宜范围上限，或水位超过警戒值，中央控制器生成排水指令，确定排水时间和排水量，发送给排水控制器。
在一个实施例中，在S3中，灌溉控制器接收到灌溉指令后，控制水泵启动，打开相应的电磁阀，根据计算出的灌溉量调节喷头或滴灌带的出水流量，进行精准灌溉；排水控制器接收到排水指令后，启动排水泵，打开电动闸门，按照确定的排水量进行排水作业，在S4中，在灌溉或排水过程中，数据采集模块持续监测土壤湿度、水位等数据，并实时反馈给中央控制器。中央控制器根据反馈数据及时调整灌溉或排水策略，确保农田土壤湿度和水位维持在适宜范围内。若出现设备故障、传感器异常等情况，系统通过通信模块向远程管理平台发送报警信息，提醒管理人员及时处理。
在一个实施例中，在S5中，管理人员可通过远程管理平台对系统进行远程监控和管理，根据实际情况手动调整灌溉与排水参数，优化智能算法，还可查看历史数据，分析农田水利管理效果，为后续决策提供参考。
以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到其各种变化或替换，这些都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
说 明 书 

100002                                                     1 
201812
[image: ]
图1
[image: ]
图2
100003                                                     1 
201812
image1.png
HERK SIS PR
TR
‘ R H B ‘





image2.png
~_ —S1





