说 明 书 附 图
本实用新型提供了一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，包括相互配合的模板框架和辅助处理框，模板框架的下内壁设置有多对内支架，一对内支架的外侧安装有十字镀锌方钢管定位支架，十字镀锌方钢管定位支架的左右两端对称开设有孔洞，两个孔洞贯穿对应的内支架上下，通过借助提前加工的十字镀锌方钢管定位支架，凭借其独特尺寸设计，长边超出模板框架内边十厘米，短边与螺栓间距一致，配合短边孔洞，能精准固定螺栓，通过螺栓将其与模板框架的内支架连接，并依据设计图纸现场定位，有效提升定位的准确性与便捷性，极大缩短施工前期定位时间，十字镀锌方钢管定位支架刚性强、尺寸稳定，减少混凝土浇筑后螺栓偏移问题，降低二次校正成本。
说 明 书 摘 要
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摘 要 附 图
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1.一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，包括相互配合的模板框架（1）和辅助处理框（6），其特征在于：所述的模板框架（1）的下内壁设置有多对内支架（2），一对所述内支架（2）的外侧有十字镀锌方钢管定位支架（3），所述十字镀锌方钢管定位支架（3）的左右两端对称开设有孔洞（5），两个所述孔洞（5）贯穿对应的内支架（2）上下，所述十字镀锌方钢管定位支架（3）和内支架（2）之间螺纹连接有螺栓（4），所述辅助处理框（6）的前端开设有横向开口（9），所述辅助处理框（6）的内端上下两侧对称安装有第一转杆（7），所述第一转杆（7）的外端固定连接有若干硬质扫刷（8），若干所述硬质扫刷（8）之间呈环状等距设置，所述辅助处理框（6）的内端中部固定连接有中部内框（10），所述中部内框（10）的左右两内壁上下两侧对称设置有第二转杆（11）。
2.根据权利要求1所述的一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，其特征在于：所述第二转杆（11）的外端固定连接有海绵摩擦杆（12），所述辅助处理框（6）的内端固定连接有第三立板（13）。
3.根据权利要求（2）所述的一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，其特征在于：所述第三立板（13）的上内壁固定连接有多个挡灰帘条（14），且多个挡灰帘条（14）之间呈等距设置。
4.根据权利要求1所述的一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，其特征在于：所述第一转杆（7）和中部内框（10）及第三立板（13）之间呈前后对应设置，所述第一转杆（7）和第二转杆（11）均外接有电机。
5.根据权利要求2所述的一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，其特征在于：所述十字镀锌方钢管定位支架（3）通过横向开口（9）贯穿两个硬质扫刷（8）以及两海绵摩擦杆（12）之间位置。
6.根据权利要求2所述的一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，其特征在于：所述辅助处理框（6）的内端设置有储料总框（16），所述储料总框（16）位于第三立板（13）远离横向开口（9）的一侧。
7.根据权利要求1所述的一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，其特征在于：所述辅助处理框（6）的下端开设有落屑开槽（15），所述落屑开槽（15）位于两个第一转杆（7）正下方。
权 利 要 求 书
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一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置
技术领域
本实用新型涉及一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，属于工程施工技术领域。
背景技术
随着全球对清洁能源的需求持续攀升，光伏发电作为一种可持续、无污染的能源形式，在能源结构中的占比日益增加，光伏支架作为光伏发电系统的重要组成部分，其稳定性和安装精度直接关系到光伏发电的效率和安全性，在光伏支架的建设过程中，混凝土条形基础预埋件的定位与处理是至关重要的环节。
中国专利号为CN206752692U的一种混凝土预埋件，包括外筒、内筒、滑动块、橡胶环及盖板，所述外筒上部和下部都设置有翼缘；所述内筒放置在所述外筒内部，其上部设置翼缘，所述内筒的翼缘与所述外筒上部翼缘及所述盖板通过螺栓固定连接；所述内筒的上部设置有凹槽，内筒的内部设置有围成一个圆形孔洞的滑动块，滑动块外侧上部设置有与凹槽相匹配的凸起块，所述滑动块与所述内筒的下部呈斜面接触。混凝土预埋件的优点是安装时不需旋入，直接塞入螺杆即可，提高了工作效率，并且可以满足多个不同直径的螺杆
在以往的光伏支架施工中，常采用木板对预埋件 U 型螺栓进行固定，然而，这种传统工艺存在诸多弊端，从材料特性来看，木板材质不稳定，易受潮变形或开裂，在潮湿的施工环境中，木板吸水后体积膨胀，导致固定的螺栓位置发生偏移，而在干燥环境下，木板又会因水分流失而干裂，同样影响螺栓的定位精度。
为此，提出一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置。
实用新型内容
有鉴于此，本实用新型提供一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，以解决或缓解现有技术中存在的技术问题，至少提供一种有益的选择。
本实用新型的技术方案是这样实现的：一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，包括相互配合的模板框架和辅助处理框，模板框架的下内壁设置有多对内支架，一对内支架的外侧安装有十字镀锌方钢管定位支架，十字镀锌方钢管定位支架的左右两端对称开设有孔洞，两个孔洞贯穿对应的内支架上下，十字镀锌方钢管定位支架和内支架之间螺纹连接有螺栓，辅助处理框的前端开设有横向开口，辅助处理框的内端上下两侧对称安装有第一转杆，第一转杆的外端固定连接有若干硬质扫刷，若干硬质扫刷之间呈环状等距设置，辅助处理框的内端中部固定连接有中部内框，中部内框的左右两内壁上下两侧对称设置有第二转杆。
进一步优选地，第二转杆的外端固定连接有海绵摩擦杆，辅助处理框的内端固定连接有第三立板。
进一步优选地，第三立板的上内壁固定连接有多个挡灰帘条，多个挡灰帘条之间呈等距设置。
进一步优选地，第一转杆和中部内框和第三立板之间呈前后对应设置，第一转杆和第二转杆均外接有电机。
进一步优选地，十字镀锌方钢管定位支架通过横向开口贯穿两个硬质扫刷以及两海绵摩擦杆之间位置。
进一步优选地，辅助处理框的内端设置有储料总框，储料总框位于第三立板远离横向开口的一侧。
进一步优选地，辅助处理框的下端开设有落屑开槽，落屑开槽位于两个第一转杆正下方。
本实用新型实施例由于采用以上技术方案，其具有以下优点：
一、本实用新型借助提前加工的十字镀锌方钢管定位支架，凭借其独特尺寸设计，长边超出模板框架内边十厘米，短边与螺栓间距一致，配合短边孔洞，能精准固定螺栓，通过螺栓将其与模板框架的内支架连接，并依据设计图纸现场定位，有效提升定位的准确性与便捷性，极大缩短施工前期定位时间，十字镀锌方钢管定位支架刚性强、尺寸稳定，减少混凝土浇筑后螺栓偏移问题，降低二次校正成本。
二、本实用新型在混凝土养护完成后，可轻松取出十字镀锌方钢管定位支架，实现重复利用，收集至辅助处理框后，通过第一转杆带动硬质扫刷进行粗处理，第二转杆带动海绵摩擦杆进行细处理，能快速清理表面杂质，使其快速投入下一次使用，大幅提升施工效率。
上述概述仅仅是为了说明书的目的，并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外，通过参考附图和以下的详细描述，本实用新型进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的模板框架结构示意图；
图2为本实用新型的十字镀锌方钢管定位支架结构示意图；
图3为本实用新型的辅助处理框结构示意图；
图4为本实用新型的辅助处理框局部截断放大结构示意图；
图5为本实用新型的辅助处理框底部结构示意图。
图6为本实用新型的落屑开槽结构示意图。
附图标记：1、模板框架；2、内支架；3、十字镀锌方钢管定位支架；4、螺栓；5、孔洞；6、辅助处理框；7、第一转杆；8、硬质扫刷；9、横向开口；10、中部内框；11、第二转杆；12、海绵摩擦杆；13、第三立板；14、挡灰帘条；15、落屑开槽；16、储料总框。
具体实施方式
在下文中，仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样，在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此，附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。
下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。
实施例1
[bookmark: _GoBack]如图1-3所示，本实用新型实施例提供了一种光伏支架混凝土条形基础预埋件处理装置，包括相互配合的模板框架1和辅助处理框6，模板框架1的下内壁设置有多对内支架2，一对内支架2的外侧有十字镀锌方钢管定位支架3，十字镀锌方钢管定位支架3的左右两端对称开设有孔洞5，两个孔洞5贯穿对应的内支架2上下，十字镀锌方钢管定位支架3和内支架2之间螺纹连接有螺栓4，辅助处理框6的前端开设有横向开口9，辅助处理框6的内端上下两侧对称安装有第一转杆7，第一转杆7的外端固定连接有若干硬质扫刷8，若干硬质扫刷8之间呈环状等距设置，辅助处理框6的内端中部固定连接有中部内框10，中部内框10的左右两内壁上下两侧对称设置有第二转杆11。
通过当混凝土养护完成后，松开十字镀锌方钢管定位支架3与螺栓4之间的连接，取出十字镀锌方钢管定位支架3，以便重复循环使用，将十字镀锌方钢管定位支架3拆出后，可收集至辅助处理框6中进行处理。
实施例2
如图3-5所示，在一个实施例中，第二转杆11的外端固定连接有海绵摩擦杆12，辅助处理框6的内端固定连接有第三立板13，第三立板13的上内壁固定连接有多个挡灰帘条14，多个挡灰帘条14之间呈等距设置，第一转杆7和中部内框10和第三立板13之间呈前后对应设置，第一转杆7和第二转杆11均外接有电机，十字镀锌方钢管定位支架3通过横向开口9贯穿两个硬质扫刷8以及两海绵摩擦杆12之间位置，辅助处理框6的内端设置有储料总框16，储料总框16位于第三立板13远离横向开口9的一侧，辅助处理框6的下端开设有落屑开槽15，落屑开槽15位于两个第一转杆7正下方。
通过十字镀锌方钢管定位支架3通过辅助处理框6前端开设的横向开口9插入，先与辅助处理框6内端上下两侧对称安装的第一转杆7外端固定连接的若干硬质扫刷8相互接触，第一转杆7外接电机驱动转动，通过硬质扫刷8对十字镀锌方钢管定位支架3的外侧壁进行粗处理，去除表面较大颗粒的杂质，而后，十字镀锌方钢管定位支架3继续前行，与中部内框10左右两内壁上下两侧对称设置的第二转杆11外端固定连接的海绵摩擦杆12相互接触，第二转杆11外接电机驱动转动，通过海绵摩擦杆12对十字镀锌方钢管定位支架3表面进行细处理，进一步去除细微杂质，使得十字镀锌方钢管定位支架3表面清理干净，在清理过程中，杂质通过辅助处理框6下端开设的落屑开槽15掉落，而清理完成的十字镀锌方钢管定位支架3最终落入辅助处理框6内端设置的储料总框16中存储。
本实用新型在工作时：本方案在进行光伏支架混凝土条形基础预埋件定位施工时，首先对混凝土条形基础支模并将模板框架1调平定位，随后，采用提前加工好的十字镀锌方钢管定位支架3，该支架作为“+”、“-”字型，其长边各超出模板框架1内边十厘米，短边与螺栓4间距一致，通过短边开设的孔洞5，将螺栓4穿入，利用十字镀锌方钢管定位支架3对螺栓4进行准确固定，接着，将十字镀锌方钢管定位支架3通过螺栓4固定于模板框架1的内支架2上，并依据设计图纸，在施工现场对十字镀锌方钢管定位支架3进行准确定位，完成定位后，对螺栓4的标高进行调整，而后进行混凝土浇筑作业，待混凝土浇筑完成后，对其进行养护，当混凝土养护完成后，松开十字镀锌方钢管定位支架3与螺栓4之间的连接，取出十字镀锌方钢管定位支架3，以便重复循环使用，将十字镀锌方钢管定位支架3拆出后，可收集至辅助处理框6中进行处理，十字镀锌方钢管定位支架3通过辅助处理框6前端开设的横向开口9插入，先与辅助处理框6内端上下两侧对称安装的第一转杆7外端固定连接的若干硬质扫刷8相互接触，第一转杆7外接电机驱动转动，通过硬质扫刷8对十字镀锌方钢管定位支架3的外侧壁进行粗处理，去除表面较大颗粒的杂质，而后，十字镀锌方钢管定位支架3继续前行，与中部内框10左右两内壁上下两侧对称设置的第二转杆11外端固定连接的海绵摩擦杆12相互接触，第二转杆11外接电机驱动转动，通过海绵摩擦杆12对十字镀锌方钢管定位支架3表面进行细处理，进一步去除细微杂质，使得十字镀锌方钢管定位支架3表面清理干净，在清理过程中，杂质通过辅助处理框6下端开设的落屑开槽15掉落，而清理完成的十字镀锌方钢管定位支架3最终落入辅助处理框6内端设置的储料总框16中存储，十字镀锌方钢管定位支架3具有较高的刚性和尺寸稳定性，不易受潮变形或开裂，能精准固定螺栓4的位置，减少混凝土浇筑后的偏移问题，降低二次校正成本，从长期经济性来看，钢材材质的十字镀锌方钢管定位支架3初期投入虽高于木板，但其高周转率可摊薄单次使用成本，长期效益显著，而木板通常仅能使用三五次，综合成本更高。
以上，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到其各种变化或替换，这些都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
说 明 书 
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