说明书摘要


本实用新型涉及消防设备防护技术领域，公开了一种室外消防栓防冻护套，包括栓身套，所述栓身套的的四周侧均设置有固定机构，每个所述固定防构的前端设置有通孔，所述固定机构包括第一固定块、卡槽、滑杆、第一连接块、第一固定销、支撑柱、第二固定销、第二连接块、滑动柱、第一弹簧、第二弹簧、固定环、第二固定块，所述第一固定块的中部设置有卡槽，所述卡槽的中部滑动连接有滑动杆。本实用新型中，首先通过固定机构、滑动杆、第一连接块、支撑杆、第二连接块、滑动柱、第一弹簧、第二弹簧、按杆配合，从而方便打开阀本体，通过不同的防爆本体分别固定，便于后期拆卸，后续在紧急情况下可以快速取下防冻保温棉。
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1、一种室外消防栓防冻护套，包括栓身套（1），其特征在于：所述栓身套（1）的四周侧均设置有固定防爆机构（2），每个所述固定防爆机构（2）的前端设置有通孔。

所述固定防爆机构（2）包括第一固定块（201）、卡槽（202）、滑杆（203）、第一连接块（204）、第一固定销（205）、支撑柱（206）、第二固定销（207）、第二连接块（208）、滑动柱（209）、第一弹簧（210）、第二弹簧（211）、固定环（212）、第二固定块（213），所述第一固定块（201）的中部设置有卡槽（202），所述卡槽（202）的中部滑动连接有滑动杆（203），所述滑动杆（203）的右侧固定连接有第一连接块（204），所述第一连接块（204）的中部固定连接有第一固定销（205），所述第一固定销（205）的外部转连接有支撑柱（206），所述支撑柱（206）的另一端转动连接有第二固定销（207），所述第二固定销（207）的外部固定连接有第二连接块（208），所述第二连接块（208）的底端固定连接有滑动柱（209），所述滑动柱（209）的右侧固定连接有第一弹簧（210），所述第一弹簧（210）的另一端固定连接在卡槽（202）的内壁，所述滑动杆（203）的底端固定连接有第二弹簧（211），所述第二弹簧（211）的另一端固定连接在卡槽（202）的内壁，所述滑动柱（209）的外壁滑动连接有固定环（212），所述固定环（212）的后部固定连接有第二固定块（213）。
2、根据权利要求1所述的一种室外消防栓防冻护套，其特征在于：所述滑动杆（203）的前端固定连接有按钮（3）。

3、根据权利要求1所述的一种室外消防栓防冻护套，其特征在于：所述栓身套（1）的内壁固定连接有环保隔热层（4），所述环保隔热层（4）的内壁固定连接有高效纳米隔热层（5），所述高效纳米隔热层（5）的内壁固定连接有铝合金导热层（6），所述铝合金导热层（6）的内壁固定连接有防冻保温棉（7）。

4、根据权利要求1所述的一种室外消防栓防冻护套，其特征在于：所述环保隔热层（4）的材质分别为玻璃纤维和酚醛板制成。

5、根据权利要求1所述的一种室外消防栓防冻护套，其特征在于：所述高效纳米隔热层（5）设置为菱形。

一种室外消防栓防冻护套
技术领域

本实用新型涉及消防设备防护技术领域，尤其涉及一种室外消防栓防冻护套。

背景技术

消防栓主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓，消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火。

而目前很多公共区域的消防栓都是直接裸露在外：例如，小区内路边消防栓、街道路边消防栓的等，而很多消防栓在冬季时，工作人员会利用保温棉裹到消防栓上，后续通过胶布或麻绳进行捆绑，以对其进行保护，然而由于目前小区内路边消防栓、以及街道路边消防栓等大多是采用T型结构，导致其难以包覆，且及时包覆好后，后续在紧急情况下难以快速取下保温棉。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种室外消防栓防冻护套。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种室外消防栓防冻护套，包括栓身套，所述栓身套的的四周侧均设置有固定机构，每个所述固定防构的前端设置有通孔。
所述固定机构包括第一固定块、卡槽、滑杆、第一连接块、第一固定销、支撑柱、第二固定销、第二连接块、滑动柱、第一弹簧、第二弹簧、固定环、第二固定块，所述第一固定块的中部设置有卡槽，所述卡槽的中部滑动连接有滑动杆，所述滑动杆的右侧固定连接有第一连接块，所述第一连接块的中部固定连接有第一固定销，所述第一固定销的外部转连接有支撑柱，所述支撑柱的另一端转动连接有第二固定销，所述第二固定销的外部固定连接有第二连接块，所述第二连接块的底端固定连接有滑动柱，所述滑动柱的右侧固定连接有第一弹簧，所述第一弹簧的另一端固定连接在卡槽的内壁，所述滑动杆的底端固定连接有第二弹簧，所述第二弹簧的另一端固定连接在卡槽的内壁，所述滑动柱的外壁滑动连接有固定环，所述固定环的后部固定连接有第二固定块。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述滑动杆的前端固定连接有按钮。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述栓身套的内壁固定连接有环保隔热层，所述环保隔热层的内壁固定连接有高效纳米隔热层，所述高效纳米隔热层的内壁固定连接有铝合金导热层，所述铝合金导热层的内壁固定连接有防冻保温棉。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述环保隔热层的材质分别为玻璃纤维和酚醛板制成。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述高效纳米隔热层设置为菱形。

本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型中，首先通过固定机构、滑动杆、第一连接块、支撑杆、第二连接块、滑动柱、第一弹簧、第二弹簧、按杆配合，从而方便打开阀本体，通过不同的防爆本体分别固定，便于后期拆卸，后续在紧急情况下可以快速取下防冻保温棉。

本实用新型中，首先采用高效纳米隔热层、铝合金导热层配合，热能单向传导，有效传导到目标对象，热惯性小，温控精并能高，升温速度快，使用寿命长，提高节能率。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种室外消防栓防冻护套的正视图；

图2为本实用新型提出的一种室外消防栓防冻护套的仰视剖面图；

图3为图2中A处放大图；

图4为本实用新型提出的一种室外消防栓防冻护套的正视剖面图。

图例说明：

1、栓身套；2、固定机构；201、第一固定块；202、卡槽；203、滑动杆；204、第一连接块；205、第一固定销；206、支撑柱；207、第二固定销；208、第二连接块；209、滑动柱；210、第一弹簧；211、第二弹簧；212、固定环；213、第二固定块；3、栓头套；4、环保隔热层；5、高效纳米隔热层；6、铝合金导热层；7、防冻保温棉。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参照图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种室外消防栓防冻护套，包括栓身套1，栓身套1的四周侧均设置有固定防爆机构2，每个固定防爆机构2的前端设置有通孔。

固定防爆机构2包括第一固定块201、卡槽202、滑杆203、第一连接块204、第一固定销205、支撑柱206、第二固定销207、第二连接块208、滑动柱209、第一弹簧210、第二弹簧211、固定环212、第二固定块213，第一固定块201的中部设置有卡槽202，卡槽202的中部滑动连接有滑动杆203，滑动杆203的右侧固定连接有第一连接块204，第一连接块204的中部固定连接有第一固定销205，第一固定销205的外部转连接有支撑柱206，支撑柱206的另一端转动连接有第二固定销207，第二固定销207的外部固定连接有第二连接块208，第二连接块208的底端固定连接有滑动柱209，滑动柱209的右侧固定连接有第一弹簧210，第一弹簧210的另一端固定连接在卡槽202的内壁，滑动杆203的底端固定连接有第二弹簧211，第二弹簧211的另一端固定连接在卡槽202的内壁，滑动柱209的外壁滑动连接有固定环212，所述固定环212的后部固定连接有第二固定块213。

滑动杆203的前端固定连接有按钮3，栓身套1的内壁固定连接有环保隔热层4，环保隔热层4的内壁固定连接有高效纳米隔热层5，高效纳米隔热层5的内壁固定连接有铝合金导热层6，铝合金导热层6的内壁固定连接有防冻保温棉7，环保隔热层4的材质分别为玻璃纤维和酚醛板制成，高效纳米隔热层5设置为菱形。

工作原理：首先通过滑动杆203带动第一连接块204进行左右移动，使第一连接块204带动支撑柱206进行左右移动，从而带动第二固定块进行左右移动，使滑动柱209进行左右移动，从而使滑动柱209进行固定固定环212，通过第一弹簧210通过在外力的作用下产生形变，外力消失后又会恢复成原样，复位第一弹簧210的一头与卡槽202相连，另一头固定在滑动柱209上，开关则为应力的作用，从而方便打栓身套，通过不同的消防栓分别固定，便于后期拆卸，后续在紧急情况下可以快速取下防冻保温棉7，通过高效纳米隔热层5产生高温铝合金导热层6传导，配合栓身套1的作用，使得热能能够单向传导，有效传导至目标对象，热惯性小，温控精度高，环保隔热层4提高了内部保温性能，提高升温速率，保温效果好，使得外表温度在45-70°C，降低了热损，从而使消防栓的得到充分保温。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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