说 明 书 附 图
[bookmark: _GoBack]本实用新型涉及药盒技术领域，具体为一种智能定时药盒，包括壳体，所述壳体的内部开设有四个第一腔体，所述第一腔体的内部安装有电动推杆，所述壳体的内部开设有四个第二腔体，所述第二腔体的内部滑动连接有盒体，所述壳体的内部均匀安装有四个定时开关；本实用新型药盒每个小格配备独立定时开关，可根据不同药物的服用时间进行个性化定时设置。到达预设时间时，定时开关自动触发电动推杆，将对应药格移出腔体，同时蜂鸣器发出声响、提示灯亮起红色，通过声、光、机械三重提醒方式，有效唤醒老年痴呆患者的用药记忆，解决因遗忘导致的漏服问题。
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1.一种智能定时药盒，其特征在于：包括壳体（1），所述壳体（1）的内部开设有四个第一腔体（2），所述第一腔体（2）的内部安装有电动推杆（3），所述壳体（1）的内部开设有四个第二腔体（4），所述第二腔体（4）的内部滑动连接有盒体（5），所述壳体（1）的内部均匀安装有四个定时开关（6）。
2.根据权利要求1所述的一种智能定时药盒，其特征在于：所述壳体（1）的上表面均匀安装有四个蜂鸣器（7）。
3.根据权利要求1所述的一种智能定时药盒，其特征在于：所述壳体（1）的上表面均匀安装有四个提示灯（8）。
权 利 要 求 书
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一种智能定时药盒
技术领域
本实用新型涉及药盒技术领域，具体为一种智能定时药盒。
背景技术
随着人口老龄化加剧，老年痴呆患者数量逐年增多。这类患者常因记忆力衰退，无法准确记住用药时间和剂量，存在漏服、误服或重复服药等问题，不仅影响治疗效果，还可能因用药不当引发严重健康风险。当前市场上的药盒大多仅具备简单的分格存储功能，缺乏智能化的定时提醒和防误服机制：传统药盒无法根据药物服用时间自动开启相应药格，需依赖患者或家属手动操作，容易因遗忘导致用药不规律；部分带有提醒功能的药盒虽能发出警报，但无法阻止患者重复开启已服用药格，难以避免重复用药现象；此外，对于需服用多种药物的患者，传统药盒无法实现不同药物的个性化定时管理，用药安全性和便利性亟待提升。因此，研发一种具备精准定时、自动提醒、防重复开启功能的智能药盒，成为解决老年痴呆患者用药管理难题的关键，为此，提出一种智能定时药盒。
实用新型内容
有鉴于此，本实用新型提供一种智能定时药盒，以解决或缓解现有技术中存在的技术问题，至少提供一种有益的选择。
本实用新型的技术方案是这样实现的：一种智能定时药盒，包括壳体，所述壳体的内部开设有四个第一腔体，所述第一腔体的内部安装有电动推杆，所述壳体的内部开设有四个第二腔体，所述第二腔体的内部滑动连接有盒体，所述壳体的内部均匀安装有四个定时开关。
进一步优选的，所述壳体的上表面均匀安装有四个蜂鸣器。
进一步优选的，所述壳体的上表面均匀安装有四个提示灯。
本实用新型实施例由于采用以上技术方案，其具有以下优点：
一、本实用新型药盒每个小格配备独立定时开关，可根据不同药物的服用时间进行个性化定时设置。到达预设时间时，定时开关自动触发电动推杆，将对应药格移出腔体，同时蜂鸣器发出声响、提示灯亮起红色，通过声、光、机械三重提醒方式，有效唤醒老年痴呆患者的用药记忆，解决因遗忘导致的漏服问题。
二、药格开启并完成用药后，患者按下定时开关，提示灯转为绿色，电动推杆将药格重新移入腔体并锁定，此时，即使患者再次触碰药格，锁定机关会阻止其重复开启，同时绿色提示灯直观告知“已服药”状态，避免因记忆模糊导致的重复服药风险。这种“一次开启+锁定”的设计，为老年痴呆患者提供了可靠的用药安全保障，尤其适合独居或家属无法实时监管的场景。
三、药盒设置多个独立盒体，可将不同药物按种类、剂量分别存放于不同盒体内，通过为每个盒体设置独立的定时开关，实现对多种药物的差异化定时管理，避免因药物混放导致的误服，每个盒体根据服药时间独立触发提醒，提升用药管理的科学性和便利性。
上述概述仅仅是为了说明书的目的，并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外，通过参考附图和以下的详细描述，本实用新型进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构图；
图2为本实用新型的另一形态结构图；
图3为本实用新型图2的剖面结构图。
附图标记：1、壳体；2、第一腔体；3、电动推杆；4、第二腔体；5、盒体；6、定时开关；7、蜂鸣器；8、提示灯。
具体实施方式
在下文中，仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样，在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此，附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。
下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。
如图1-3所示，本实用新型实施例提供了一种智能定时药盒，包括壳体1，壳体1的内部开设有四个第一腔体2，第一腔体2的内部安装有电动推杆3，壳体1的内部开设有四个第二腔体4，第二腔体4的内部滑动连接有盒体5，壳体1的内部均匀安装有四个定时开关6。
在一个实施例中，壳体1的上表面均匀安装有四个蜂鸣器7；通过蜂鸣器7的设置，当到达吃药时间，蜂鸣器7启动，对患者进行提醒。
在一个实施例中，壳体1的上表面均匀安装有四个提示灯8；通过提示灯8的设置，当到达吃药时间后提示灯8亮起红色对患者进行提醒，吃药后，按下定时开关6，提示灯8亮起绿色，对患者进行提醒。
本实用新型在工作时：首先将不同的药物分别放置不同的盒体5内，通过不同盒体5对应的不同定时开关6，根据不同药物的食用时间进行定时，当到达药物食用时间时，定时开关6启动电动推杆3，带动盒体5移动，将盒体5移出第二腔体4中，提醒患者进行用药，同时蜂鸣器7启动，提示灯8亮起红色对患者进行提醒，吃药后，按下定时开关6，提示灯8亮起绿色，且电动推杆3带动盒体5移入第二腔体4中。
以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到其各种变化或替换，这些都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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