说 明 书 附 图
本实用新型提供了多工位转盘定位器，包括外壳，其所述外壳内腔的底部通过转轴活动连接有蜗轮，所述外壳内腔的左右两侧均通过螺栓螺纹连接有等距块，两个所述等距块的内侧活动连接传动轴，所述传动轴的表面套设有大导程蜗杆推力套，所述蜗轮的表面均活动连接有滚轮，所述滚轮的尺寸与大导程蜗杆推力套表面的螺纹间距相匹配，两个所述等距块的表面均螺纹连接有圆螺母，所述传动轴与外部驱动设备进行连接，通过设置外壳、蜗轮、等距块、传动轴、大导程蜗杆推力套、滚轮，从而可以方便蜗轮带动外部的转盘同步歇性旋转，从而可以方便带动物料间歇性圆周方向进行移动，从而实现对物料位置的调节工作，提高了自动化加工时，对物料的加工便捷性。
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1.多工位转盘定位器，包括外壳（1），其特征在于，所述外壳（1）内腔的底部通过转轴活动连接有蜗轮（2），所述外壳（1）内腔的左右两侧均通过螺栓螺纹连接有等距块（3），两个所述等距块（3）的内侧活动连接传动轴（4），所述传动轴（4）的表面套设有大导程蜗杆推力套（5），所述蜗轮（2）的表面均活动连接有滚轮（6），所述滚轮（6）的尺寸与大导程蜗杆推力套（5）表面的螺纹间距相匹配，两个所述等距块（3）的表面均螺纹连接有圆螺母（10），所述传动轴（4）与外部驱动设备进行连接。
2.根据权利要求1所述的多工位转盘定位器，其特征在于：所述蜗轮（2）的顶部均开设有螺槽（7），所述蜗轮（2）的顶部均开设有定位销槽（8）。
3.根据权利要求1所述的多工位转盘定位器，其特征在于：所述蜗轮（2）的底部均开设有槽孔（9），八个所述槽孔（9）均圆周方向等距排列。
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多工位转盘定位器
技术领域
本实用新型涉及多工位转盘定位器，属于定位器技术领域。
背景技术
自动化生产是采用自动化技术进行的生产。它为人类社会带来极为深刻的影响，其中最为主要的是极大地提高了社会劳动生产率，增强了人类改造自然的能力。根据自动化的程度，可分为半自动化生产和全自动化生产。前者是在生产过程中部分采用自动化技术，部分由人工操作; 后者是生产的全过程的全部工序，包括上料、下料、包装、运输等都不需要人直接参加操作，只是间接地监督机器工作，自动化生产时会需要用到转盘定位器。
传统的部分自动化生产中没有使用到转盘定位器，当对多面体零件、或多个物料进行加工时需要多次调节物料的位置，操作人员自行调节物料位置的过程较为繁琐，且调节的低精度旋转定位也容易产生的角度偏差，引发装配干涉问题。
为此，提出多工位转盘定位器。
实用新型内容
有鉴于此，本实用新型提供多工位转盘定位器，以解决或缓解现有技术中存在的技术问题，至少提供一种有益的选择。
本实用新型的技术方案是这样实现的：多工位转盘定位器，包括外壳，其所述外壳内腔的底部通过转轴活动连接有蜗轮，所述外壳内腔的左右两侧均通过螺栓螺纹连接有等距块，两个所述等距块的内侧活动连接传动轴，所述传动轴的表面套设有大导程蜗杆推力套，所述蜗轮的表面均活动连接有滚轮，所述滚轮的尺寸与大导程蜗杆推力套表面的螺纹间距相匹配，两个所述等距块的表面均螺纹连接有圆螺母，所述传动轴与外部驱动设备进行连接。
进一步优选地，所述蜗轮的顶部均开设有螺槽，所述蜗轮的顶部均开设有定位销槽。
进一步优选地，所述蜗轮的底部均开设有槽孔，八个所述槽孔均圆周方向等距排列。
本实用新型实施例由于采用以上技术方案，其具有以下优点：
一、本实用新型通过设置外壳、蜗轮、等距块、传动轴、大导程蜗杆推力套、滚轮，通过外部驱动设备使得传动轴产生旋转，传动轴带动大导程蜗杆推力套进行转动，从而使得大导程蜗杆推力套带动滚轮进行位移，继而实现蜗轮的旋转，通过对蜗轮间歇性旋转，从而可以方便蜗轮带动外部的转盘同步歇性旋转，从而可以方便带动物料间歇性圆周方向进行移动，从而实现对物料位置的调节工作，提高了自动化加工时，对物料的加工便捷性，方便操作人员进行使用。
二、本实用新型通过设置螺槽和定位销槽，可以方便蜗轮通过定位销与螺栓的配合，将外部的多工位转盘与蜗轮进行连接，从而实现对外部多工位转盘的拆装工作。
上述概述仅仅是为了说明书的目的，并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外，通过参考附图和以下的详细描述，本实用新型进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的立体前视结构示意图；
图2为本实用新型的外壳内部结构示意图；
图3为本实用新型的结构示意图；
图4为本实用新型的大导程蜗杆推力套结构示意图；
图5为本实用新型的第二螺槽结构示意图。
附图标记：1、外壳；2、蜗轮；3、等距块；4、传动轴；5、大导程蜗杆推力套；6、滚轮；7、螺槽；8、定位销槽；9、槽孔；10、圆螺母。
具体实施方式
在下文中，仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样，在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此，附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。
下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。
实施例1
如图1-5所示，本实用新型实施例提供了多工位转盘定位器，包括外壳1，其外壳1内腔的底部通过转轴活动连接有蜗轮2，外壳1内腔的左右两侧均通过螺栓螺纹连接有等距块3，两个等距块3的内侧活动连接传动轴4，传动轴4的表面套设有大导程蜗杆推力套5，蜗轮2的表面均活动连接有滚轮6，滚轮6的尺寸与大导程蜗杆推力套5表面的螺纹间距相匹配，两个等距块3的表面均螺纹连接有圆螺母10，传动轴4与外部驱动设备进行连接。
通过设置外壳1、蜗轮2、等距块3、传动轴4、大导程蜗杆推力套5、滚轮6，通过外部驱动设备使得传动轴4产生旋转，传动轴4带动大导程蜗杆推力套5进行转动，从而使得大导程蜗杆推力套5带动滚轮6进行位移，继而实现蜗轮2的旋转，通过对蜗轮2间歇性旋转，从而可以方便蜗轮2带动外部的转盘同步歇性旋转，从而可以方便带动物料间歇性圆周方向进行移动，从而实现对物料位置的调节工作，提高了自动化加工时，对物料的加工便捷性，方便操作人员进行使用。
实施例2
如图1-3所示，在一个实施例中，蜗轮2的顶部均开设有螺槽7，蜗轮2的顶部均开设有定位销槽8，蜗轮2的底部均开设有槽孔9，八个槽孔9均圆周方向等距排列。
通过设置螺槽7和定位销槽8，可以方便蜗轮2通过定位销与螺栓的配合，将外部的多工位转盘与蜗轮2进行连接，从而实现对外部多工位转盘的拆装工作。
本实用新型在工作时：首先通过外部驱动设备带动传动轴4进行旋转，此时传动轴4同步带动大导程蜗杆推力套5进行转动，随着大导程蜗杆推力套5的旋转，大导程蜗杆推力套5推动滚轮6圆周方向进行位移，此时大导程蜗杆推力套5的产生旋转，随着大导程蜗杆推力套5圆周方向的位移，蜗轮2同步产生旋转，由于大导程蜗杆推力套5的导程为蜗轮2表面相邻两个滚轮6的圆心距，则大导程蜗杆推力套5转180度时，蜗轮2旋转一等分，蜗杆转180度时推动蜗轮转一等分，剩下180度内蜗轮2两个相邻滚轮6在定内处于相对静止但旋转状态，是为定位状态，从而实现多工位(多等份)转盘定位。
以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到其各种变化或替换，这些都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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