说明书摘要


本实用新型涉及通讯技术领域，公开了全波段增益天线，包括安装板，所述安装板的左侧中部固定连接有卡槽，所述卡槽的中部均好的连接有滑动杆，每个所述滑动杆的底端固定连接有第一连接块，所述第一连接块的中部通过第一固定销转动连接有支撑杆，所述支撑杆的另一端通过第二固定销转动连接有第二连接块。本实用新型中，首先通过安装板、滑动杆、第一连接块、支撑杆、第二连接块、滑动柱、第一弹簧、限位槽、凸块配合，能够将微带PCB双面板在安装板上进行便捷安装或者拆卸，能够避免微带PCB双面板在出现故障之后无法进行拆卸维修或者更换，提升了微带PCB双面板进行工作的稳定性，同时间接的延长了微带PCB双面板的使用寿命。
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1、全波段增益天线，包括安装板（1），其特征在于：所述安装板（1）的左侧中部固定连接有卡槽（2），所述卡槽（2）的中部均好的连接有滑动杆（3），每个所述滑动杆（3）的底端固定连接有第一连接块（4），所述第一连接块（4）的中部通过第一固定销（5）转动连接有支撑杆（6），所述支撑杆（6）的另一端通过第二固定销（7）转动连接有第二连接块（8），所述第二连接块（8）的右侧固定连接有滑动柱（9），所述滑动柱（9）的后部固定连接有第一弹簧（10），所述滑动柱（9）的前端外部滑动连接有限位槽（11），所述限位槽（11）的外部固定连接有凸块（12），所述凸块（12）的顶端固定连接有合路器（13），所述合路器（13）的左右两侧固定连接有天线接收器（18），所述天线接收器（18）为增长通信距离。

2、根据权利要求1所述的全波段增益天线，其特征在于：所述滑动杆（3）的右侧固定连接有第二弹簧（14），所述第二弹簧（14）的另一端固定连接在卡槽（2）的内壁。

3、根据权利要求1所述的全波段增益天线，其特征在于：所述滑动杆（3）的左侧固定连接有按压杆（15）。

4、根据权利要求1所述的全波段增益天线，其特征在于：所述安装板（1）的四角均设置有固定孔（16）。

5、根据权利要求1所述的全波段增益天线，其特征在于：所述安装板（1）的顶端中部均设置有凹槽（17），每个所述凹槽（17）的中部滑动连接有凸块（12）。

6、根据权利要求5所述的全波段增益天线，其特征在于：所述凹槽（17）的内壁设置有橡胶垫。

全波段增益天线
技术领域

本实用新型涉及通讯技术领域，尤其涉及全波段增益天线。

背景技术

天线作为一种能有效地辐射或接收电磁波的装置，是实现无线通信系统与空间耦合的关键器件。它包括匹配、移相、平衡及其他耦合装置。全向天线是一种能实现水平面全覆盖，而在垂直面内则具有定向的辐射特性的天线。

随着无线通信系统性能的不断提升及小型化的应用需求，具有增益高、体积小以及便于加工与安装的全向天线成为无线通信系统越来越重要的关键器件。例如，工作在C波段的宽带无线电台，小型高增益微带全向天线有利于提高通信距离，降低电台整体体积与成本，提高系统总体性能。

目前，无线电子通信系统中普遍采用的全向天线是偶极子或单极子天线，如鞭状天线，该类天线高度太高，且增益较低，不便于安装与固定。
实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的全波段增益天线。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：全波段增益天线，包括安装板，所述安装板的左侧中部固定连接有卡槽，所述卡槽的中部均好的连接有滑动杆，每个所述滑动杆的底端固定连接有第一连接块，所述第一连接块的中部通过第一固定销转动连接有支撑杆，所述支撑杆的另一端通过第二固定销转动连接有第二连接块，所述第二连接块的右侧固定连接有滑动柱，所述滑动柱的后部固定连接有第一弹簧，所述滑动柱的前端外部滑动连接有限位槽，所述限位槽的外部固定连接有凸块，所述凸块的顶端固定连接有合路器，合路器的左右两侧固定连接有天线接收器，所述天线接收器为增长通信距离。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述滑动杆的右侧固定连接有第二弹簧，所述第二弹簧的另一端固定连接在卡槽的内壁。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述滑动杆的左侧固定连接有按压杆。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述安装板的四角均设置有固定孔。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述安装板的顶端中部均设置有凹槽，每个所述凹槽的中部滑动连接有凸块。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述凹槽的内壁设置有橡胶垫。

本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型中，首先通过安装板、滑动杆、第一连接块、支撑杆、第二连接块、滑动柱、第一弹簧、限位槽、凸块配合，能够将微带PCB双面板在安装板上进行便捷安装或者拆卸，能够避免微带PCB双面板在出现故障之后无法进行拆卸维修或者更换，提升了微带PCB双面板进行工作的稳定性，同时间接的延长了微带PCB双面板的使用寿命，通过天线接收器，主要发射机的射频输出功率，二是接收机的接收灵敏度，三是系统的抗干扰能力，四是发射/接收天线的类型及增益，对接收灵敏度及系统的抗干扰能力进行优化，FCC或CE标准的前提下扩大系统的通信距离。

附图说明

图1为本实用新型提出的全波段增益天线的立体图；

图2为本实用新型提出的全波段增益天线的仰视剖面图；

图3为图2中A处放大图。

图例说明：

1、安装板；2、卡槽；3、滑动杆；4、第一连接块；5、第一固定销；6、支撑杆；7、第二固定销；8、第二连接块；9、滑动柱；10、第一弹簧；11、限位槽；12、凸块；13、合路器；14、第二弹簧；15、按压杆；16、固定孔；17、凹槽；18、天线接收器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参照图1-3，本实用新型提供的一种实施例：全波段增益天线，包括安装板1，安装板1的左侧中部固定连接有卡槽2，卡槽2固定滑动杆3进行左右移动的作用，卡槽2的中部均好的连接有滑动杆3，滑动杆3主要带动第一连接块4左右移动的作用，每个滑动杆3的底端固定连接有第一连接块4，第一连接块4主要带动支撑柱6一边上下移动，一边左右移动的作用，第一连接块4的中部通过第一固定销5转动连接有支撑杆6，支撑杆6主要带动第二连接块8进行上下移动的作用，支撑杆6的另一端通过第二固定销7转动连接有第二连接块8，第二连接块8主要带动滑动柱9进行上下移动的作用，第二连接块8的右侧固定连接有滑动柱9，滑动柱9的后部固定连接有第一弹簧10，第一弹簧10主要辅助滑动柱9回弹的作用，滑动柱9的前端外部滑动连接有限位槽11，限位槽11主要进行固定凸块12的作用，限位槽11的外部固定连接有凸块12，凸块12的顶端固定连接有合路器13，合路器13的左右两侧固定连接有天线接收器18，天线接收器18主要发射机的射频输出功率，二是接收机的接收灵敏度，三是系统的抗干扰能力，四是发射/接收天线的类型及增益，对接收灵敏度及系统的抗干扰能力进行优化，FCC或CE标准的前提下扩大系统的通信距离。

滑动杆3的右侧固定连接有第二弹簧14，第二弹簧14主要辅助滑动杆3进行回弹的作用，第二弹簧14的另一端固定连接在卡槽2的内壁，滑动杆3的左侧固定连接有按压杆15，按压杆15主要带动滑动杆3进行左右移动的作用，安装板1的四角均设置有固定孔16，固定孔16主要固定安装板1进行牢固的作用，安装板1的顶端中部均设置有凹槽17，凹槽17主要限位凸块12进行主要移动的作用，每个凹槽17的中部滑动连接有凸块12，凸块12主要固定合路器13的作用，凹槽17的内壁设置有橡胶垫。

工作原理：首先滑动杆3插入卡槽2的内部时由于第一连接块4位于滑动杆3中的部分为圆曲面，按压杆12推入时会挤压滑动杆3，从而使滑动杆3向上运动，带动第一连接块4移动，进而带动支撑柱6一边转动，一边移动，同时推动第二连接块8带动滑动柱9向卡槽2的内部方向移动，此时滑动柱9完全移动到限位槽11的内部，从而将合路器13固定在安装板1上，方便对合路器13进行悬挂，操作简便，即可使凹槽17与凸卡块12分离，进而可以滑动合路器13使其与安装板1分离，方便拆卸以及固定，通过天线接收器18主要发射机的射频输出功率，二是接收机的接收灵敏度，三是系统的抗干扰能力，四是发射/接收天线的类型及增益，对接收灵敏度及系统的抗干扰能力进行优化，FCC或CE标准的前提下扩大系统的通信距离。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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