说明书摘要


本实用新型涉及果蔬技术领域，公开了果蔬真空充氮包保鲜装袋，包括保鲜袋，所述保鲜袋的低端粘贴一个阀门，所述阀门的低端固定连接有直管接头，所述直管接头的中部设置有卡槽，所述卡槽的顶端固定连接有固定环，所述固定环的顶端滑动连接有密封环，所述阀门的中部设置有阀握把，所述阀握把的低端转到连接有第二弹簧，所述第二弹簧的中部设置有固定柱。本实用新型中，首先装好果蔬后上边开口处用专用封口件缠绕螺丝密封，通过直管接头的螺纹连接以及变径接头的卡接分别连接两个不同类型的器件，其连接可靠稳定，不易松脱，保证内部氮的顺畅流通，阀门对接转换充气嘴，连接抽真空机和制氮机，先抽真空再充氮，充满即可。
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1、果蔬真空充氮包保鲜装袋，包括保鲜袋（5），其特征在于：所述保鲜袋（5）的低端粘贴一个阀门（1），所述阀门（1）的低端固定连接有直管接头（3），所述直管接头（3）的中部设置有卡槽（12），所述卡槽（12）的顶端固定连接有固定环（9），所述固定环（9）的顶端滑动连接有密封环（4），所述阀门（1）的中部设置有阀握把（7），所述阀握把（7）的低端转到连接有第二弹簧（8），所述第二弹簧（8）的中部设置有固定柱（13），所述固定柱（13）的低端固定连接有固定板（11）。

2、根据权利要求1所述的果蔬真空充氮包保鲜装袋，其特征在于：所述固定柱（13）的中部设置橡胶垫（10）。

3、根据权利要求1所述的果蔬真空充氮包保鲜装袋，其特征在于：所述保鲜袋（5）的顶部设置有缠绕螺丝（6）。

4、根据权利要求1所述的果蔬真空充氮包保鲜装袋，其特征在于：所述密封环（4）的顶端固定连接有第一弹簧（2），所述第一弹簧（2）中部设置有直管接头（3）。

5、根据权利要求1所述的果蔬真空充氮包保鲜装袋，其特征在于：所述密封环（4）的中部设置有橡胶垫（10）。

6、根据权利要求1所述的果蔬真空充氮包保鲜装袋，其特征在于：所述阀门（1）的外部设置有防滑纹。

果蔬真空充氮包保鲜装袋
技术领域

本实用新型涉及果蔬技术领域，尤其涉及果蔬真空充氮包保鲜装袋。

背景技术

果蔬，是水果和蔬菜的简称，是指可食用的水果和蔬菜，相对于肉食，是食物的一个类别；

果蔬在冷链运输途中通常需要用保鲜包装箱为果蔬保鲜，传统的保鲜包装箱保鲜效果不够，因此容易造成果蔬的水分流失或导致其变质，为此我们提出果蔬真空充氮包保鲜装袋用于解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的果蔬真空充氮包保鲜装袋。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：果蔬真空充氮包保鲜装袋，包括保鲜袋，所述保鲜袋的低端粘贴一个阀门，所述阀门的低端固定连接有直管接头，所述直管接头的中部设置有卡槽，所述卡槽的顶端固定连接有固定环，所述固定环的顶端滑动连接有密封环，所述阀门的中部设置有阀握把，所述阀握把的低端转到连接有第二弹簧，所述第二弹簧的中部设置有固定柱，所述固定柱的低端固定连接有固定板。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述固定柱的中部设置橡胶垫。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述保鲜袋的顶部设置有缠绕螺丝。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述密封环的顶端固定连接有第一弹簧，所述第一弹簧中部设置有直管接头。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述密封环的中部设置有橡胶垫。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述阀门的外部设置有防滑纹。

本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型中，首先装好果蔬后上边开口处用专用封口件缠绕螺丝密封，通过直管接头的螺纹连接以及变径接头的卡接分别连接两个不同类型的器件，其连接可靠稳定，不易松脱，保证内部氮的顺畅流通，阀门对接转换充气嘴，连接抽真空机和制氮机，先抽真空再充氮，充满即可。

附图说明

图1为本实用新型提出的果蔬真空充氮包保鲜装袋的正视立体图；

图2为本实用新型提出的果蔬真空充氮包保鲜装袋的侧视图；

图3为本实用新型提出的果蔬真空充氮包保鲜装袋的侧视剖面图；

图4为图3中A处放大图。

图例说明：

1、阀门；2、第一弹簧；3、直管接头；4、密封环；5、保鲜袋；6、缠绕螺丝；7、控制阀门；8、第二弹簧；9、固定环；10、橡胶垫；11、固定板；12、卡槽；13、管道柱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参照图1-4，本实用新型提供的一种实施例：果蔬真空充氮包保鲜装袋，包括保鲜袋5，保鲜袋5的低端粘贴一个阀门1，阀门1的低端固定连接有直管接头3，直管接头3的中部设置有卡槽12，卡槽12的顶端固定连接有固定环9，固定环9的顶端滑动连接有密封环4，阀门1的中部设置有阀握把7，阀握把7的低端转到连接有第二弹簧8，第二弹簧8的中部设置有固定柱13，固定柱13的低端固定连接有固定板11。

固定柱13的中部设置橡胶垫10，保鲜袋5的顶部设置有缠绕螺丝6，所述密封环4的顶端固定连接有第一弹簧2，第一弹簧2中部设置有直管接头3，密封环4的中部设置有橡胶垫10，阀门1的外部设置有防滑纹。

工作原理：首先首先装好果蔬后上边开口处用专用封口件缠绕螺丝6密封，通过直管接头3其连接可靠稳定，其中直管接头3内壁且沿直管接头3长度方向上设置有密封环4，通过密封环4与被连接件管段4连接，其管段4连接具有自锁性能，保证内部氮的顺畅流通，阀门对接转换充气嘴，连接抽真空机和制氮机，先抽真空再充氮，充满即可。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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