说 明 书 附 图
[bookmark: _GoBack]本实用新型提供了一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，包括接线套，所述接线套的内侧固定安装有定位块，所述定位块的数量为五个，沿接线套的内侧等距分布，所述接线套的底部固定安装有壳体，所述壳体的内侧设置有定位组件，所述滑杆、硬质弹簧、滑套、第一连接块、连接杆、第二连接块、隔板、支撑杆和夹块，所述滑杆固定安装于壳体的内侧，所述滑套滑动连接于滑杆表面的左右两侧，通过定位组件的设置，使得接线过程更加高效和便捷，快速完成对线束的固定，不仅节省了接线时间，还提高了接线的准确性和稳定性。由于模块化设计允许快速更换和调整线路配置，减少了人为操作的错误和故障风险。
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1.一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，包括接线套（1），其特征在于：所述接线套（1）的内侧固定安装有定位块（2），所述定位块（2）的数量为五个，沿接线套（1）的内侧等距分布，所述接线套（1）的底部固定安装有壳体（3），所述壳体（3）的内侧设置有定位组件（4），所述滑杆（401）、硬质弹簧（402）、滑套（403）、第一连接块（404）、连接杆（405）、第二连接块（406）、隔板（407）、支撑杆（408）和夹块（409），所述滑杆（401）固定安装于壳体（3）的内侧，所述滑套（403）滑动连接于滑杆（401）表面的左右两侧，所述硬质弹簧（402）固定连接于壳体（3）内腔的左右两侧，两个所述硬质弹簧（402）均位于滑杆（401）的外侧，所述硬质弹簧（402）的另一端与滑套（403）固定连接，所述第一连接块（404）固定连接于两个所述滑套（403）的顶部，所述隔板（407）位于壳体（3）的内侧，所述支撑杆（408）连接于隔板（407）的顶部，所述夹块（409）固定连接于支撑杆（408）的顶部。
2.根据权利要求1所述的一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，其特征在于：所述第二连接块（406）固定连接于隔板（407）底部的左右两侧，所述连接杆（405）通过转轴活动连接于第二连接块（406）的内侧，所述连接杆（405）的下端通过转轴活动连接于第一连接块（404）的内侧。
3.根据权利要求1所述的一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，其特征在于：所述支撑杆（408）的贯穿壳体（3）并延伸至接线套（1）的内侧，所述支撑杆（408）和夹块（409）与定位块（2）的数量一致，均为五个，且五个所述夹块（409）与五个所述定位块（2）的中心点处于同一轴线。
4.根据权利要求1所述的一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，其特征在于：所述隔板（407）的底部固定安装有（410），所述（410）贯穿壳体（3）并延伸至壳体（3）的底部。
5.根据权利要求1所述的一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，其特征在于：两个所述滑套（403）的底部均固定安装滑块（5），所述壳体（3）内侧底部的左右两侧均开设有连接槽（6），所述滑块（5）滑动连接于连接槽（6）的内侧。
6.根据权利要求1所述的一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，其特征在于：所述隔板（407）表面的左右两侧均固定安装有导向块（7），所述壳体（3）内侧的左右两侧均开设有导向槽（8），所述导向块（7）滑动连接于导向槽（8）的内侧。
7.根据权利要求1所述的一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，其特征在于：所述接线套（1）表面的左右两侧均固定安装有装配板（9），所述壳体（3）的前后两侧均通过螺栓装配有盖板（10）。
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一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置
技术领域
本实用新型涉及一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，属于电气设备技术领域。
背景技术
电气配电箱是一种用于集中管理和分配电力的设备，通常用于建筑物、工厂、商场等场所，它的主要功能是将电力从主电源通过电气元件，如断路器、保险丝等，分配到各个电路，同时提供过载、短路等保护，配电箱内包含电气控制元件，确保电力系统的安全、稳定运行，并便于维护和检修，为了确保电气元件之间的连接牢固可靠，需要使用接线设备对电线进行连接固定。
授权公告号（CN222282493U）公开了一种模块化接线装置，包括主体机构、外壳机构和割线机构，所述主体机构位移外壳机构的内部，所述割线机构位于外壳机构的表面，所述主体机构包括固定柱，所述固定柱表面固定连接有连接块，所述连接块表面开设有连接孔，所述连接孔内部固定连接有铜管，所述铜管顶端固定连接有固定套，所述固定套表面固定连接有进线管，所述铜管表面开设有通孔，该实用新型通过设置固定柱，在通过电的线路从进线管穿入，当穿过后通过固定螺栓将线路固定在铜管内部，随后将所需要接线的线路以相同的方式安装在另一端铜管内部，将其连接起来进行线路的测试工作，当无漏电情况再将其重新进行连接组装保证线路连接安全；
现有的模块化接线装置由于设计上的局限性，通常不具备快速接线的功能，这使得在进行线束固定时，需要耗费较多的时间和精力，由于接线过程繁琐，可能导致接线不够稳固，增加了电气系统故障的风险，同时，长期使用过程中，由于接线点松动或不牢固，还可能引发线路短路、接触不良等问题，影响整个系统的稳定性和安全性，甚至可能导致设备损坏或故障停机，增加维修和维护成本，
为此，提出一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置。
实用新型内容
有鉴于此，本实用新型提供一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，以解决或缓解现有技术中存在的技术问题，至少提供一种有益的选择。
本实用新型的技术方案是这样实现的：一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，包括接线套，所述接线套的内侧固定安装有定位块，所述定位块的数量为五个，沿接线套的内侧等距分布，所述接线套的底部固定安装有壳体，所述壳体的内侧设置有定位组件，所述滑杆、硬质弹簧、滑套、第一连接块、连接杆、第二连接块、隔板、支撑杆和夹块，所述滑杆固定安装于壳体的内侧，所述滑套滑动连接于滑杆表面的左右两侧，所述硬质弹簧固定连接于壳体内腔的左右两侧，两个所述硬质弹簧均位于滑杆的外侧，所述硬质弹簧的另一端与滑套固定连接，所述第一连接块固定连接于两个所述滑套的顶部，所述隔板位于壳体的内侧，所述支撑杆连接于隔板的顶部，所述夹块固定连接于支撑杆的顶部。
进一步优选地，所述第二连接块固定连接于隔板底部的左右两侧，所述连接杆通过转轴活动连接于第二连接块的内侧，所述连接杆的下端通过转轴活动连接于第一连接块的内侧。
进一步优选地，所述支撑杆的贯穿壳体并延伸至接线套的内侧，所述支撑杆和夹块与定位块的数量一致，均为五个，且五个所述夹块与五个所述定位块的中心点处于同一轴线。
进一步优选地，所述隔板的底部固定安装有，所述贯穿壳体并延伸至壳体的底部。
进一步优选地，两个所述滑套的底部均固定安装滑块，所述壳体内侧底部的左右两侧均开设有连接槽，所述滑块滑动连接于连接槽的内侧。
进一步优选地，所述隔板表面的左右两侧均固定安装有导向块，所述壳体内侧的左右两侧均开设有导向槽，所述导向块滑动连接于导向槽的内侧。
进一步优选地，所述接线套表面的左右两侧均固定安装有装配板，所述壳体的前后两侧均通过螺栓装配有盖板。
本实用新型实施例由于采用以上技术方案，其具有以下优点：
一、本实用新型通过定位组件的设置，使得接线过程更加高效和便捷，快速完成对线束的固定，不仅节省了接线时间，还提高了接线的准确性和稳定性。由于模块化设计允许快速更换和调整线路配置，减少了人为操作的错误和故障风险。
二、本实用新型通过的设置，可以方便操作人员拉动隔板时进行抓握，通过滑块和连接槽的设置，可以起到导向作用，避免滑套在移动过程中出现偏移，通过导向块和导向槽的设置，可以确保隔板沿既定轨迹移动，通过装配板的设置，可以使用外置螺栓将接线套与结构物进行连接。
上述概述仅仅是为了说明书的目的，并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外，通过参考附图和以下的详细描述，本实用新型进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的立体前视结构示意图；
图2为本实用新型的立体底部结构示意图；
图3为本实用新型的壳体剖视结构示意图；
图4为本实用新型的定位组件结构示意图；
图5为本实用新型的图4中A处放大结构示意图。
附图标记：1、接线套；2、定位块；3、壳体；4、定位组件；401、滑杆；402、硬质弹簧；403、滑套；404、第一连接块；405、连接杆；406、第二连接块；407、隔板；408、支撑杆；409、夹块；5、滑块；6、连接槽；7、导向块；8、导向槽；9、装配板；10、盖板。
具体实施方式
在下文中，仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样，在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此，附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。
下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。
实施例1
如图1-5所示，本实用新型实施例提供了一种便于快速接线的建筑电气配电箱模块化接线装置，包括接线套1，接线套1的内侧固定安装有定位块2，定位块2的数量为五个，沿接线套1的内侧等距分布，接线套1的底部固定安装有壳体3，壳体3的内侧设置有定位组件4，滑杆401、硬质弹簧402、滑套403、第一连接块404、连接杆405、第二连接块406、隔板407、支撑杆408和夹块409，滑杆401固定安装于壳体3的内侧，滑套403滑动连接于滑杆401表面的左右两侧，硬质弹簧402固定连接于壳体3内腔的左右两侧，两个硬质弹簧402均位于滑杆401的外侧，硬质弹簧402的另一端与滑套403固定连接，第一连接块404固定连接于两个滑套403的顶部，隔板407位于壳体3的内侧，支撑杆408连接于隔板407的顶部，夹块409固定连接于支撑杆408的顶部，述第二连接块406固定连接于隔板407底部的左右两侧，连接杆405通过转轴活动连接于第二连接块406的内侧，连接杆405的下端通过转轴活动连接于第一连接块404的内侧，支撑杆408的贯穿壳体3并延伸至接线套1的内侧，支撑杆408和夹块409与定位块2的数量一致，均为五个，且五个夹块409与五个定位块2的中心点处于同一轴线。
通过定位组件4的设置，使得接线过程更加高效和便捷，快速完成对线束的固定，不仅节省了接线时间，还提高了接线的准确性和稳定性。由于模块化设计允许快速更换和调整线路配置，减少了人为操作的错误和故障风险。
实施例2
在一个实施例中，隔板407的底部固定安装有410，410贯穿壳体3并延伸至壳体3的底部，两个滑套403的底部均固定安装滑块5，壳体3内侧底部的左右两侧均开设有连接槽6，滑块5滑动连接于连接槽6的内侧，隔板407表面的左右两侧均固定安装有导向块7，壳体3内侧的左右两侧均开设有导向槽8，导向块7滑动连接于导向槽8的内侧，接线套1表面的左右两侧均固定安装有装配板9，壳体3的前后两侧均通过螺栓装配有盖板10。
通过410的设置，可以方便操作人员拉动隔板407时进行抓握，通过滑块5和连接槽6的设置，可以起到导向作用，避免滑套403在移动过程中出现偏移，通过导向块7和导向槽8的设置，可以确保隔板407沿既定轨迹移动，通过装配板9的设置，可以使用外置螺栓将接线套1与结构物进行连接。
本实用新型在工作时：通过拉动410，带动隔板407向下移动，隔板407向下移动的过程中会带动支撑杆408与夹块409向下移动，并且第二连接块406会跟随隔板407向下移动，第二连接块406向下移动的过程中会带动连接杆405的上端向下移动，连接杆405上端移动的同时，由于其自身斜向设置，下端会向外侧横移，从而带动第一连接块404与滑套403向外侧移动，并对硬质弹簧402进行挤压，此时将电线穿过夹块409与定位块2之间并松放410，硬质弹簧402失去外力的挤压后会通过自身的张力进行回弹，从而带动滑套403与第一连接块404向内侧移动，使得隔板407、支撑杆408与夹块409向上移动，与电线接触，对电线进行固定。
以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到其各种变化或替换，这些都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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