说 明 书 附 图
[bookmark: _GoBack]本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体为一种适用于造口患者的灌肠器，包括灌肠管和储液袋，所述灌肠管的的外部一体成型有外螺纹，所述灌肠管的外部套设有奶嘴型防喷堵头，所述奶嘴型防喷堵头的内侧壁一体成型有内螺纹，所述内螺纹与所述外螺纹螺纹连接，所述内螺纹的外侧壁固定连接有挡环，利用其独特的结构设计，能够紧密贴合造口粘膜，形成良好的密封效果，有效阻止灌肠液从造口处外涌，确保灌肠液全部灌注到肠内，显著提高灌肠效果，实现对粪便的有效软化，满足造口患者的灌肠需求。
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1.一种适用于造口患者的灌肠器，其特征在于：包括灌肠管（1）和储液袋（3），所述灌肠管（1）的的外部一体成型有外螺纹（11），所述灌肠管（1）的外部套设有奶嘴型防喷堵头（2），所述奶嘴型防喷堵头（2）的内侧壁一体成型有内螺纹（21），所述内螺纹（21）与所述外螺纹（11）螺纹连接，所述内螺纹（21）的外侧壁固定连接有挡环（22）。
2.根据权利要求1所述的一种适用于造口患者的灌肠器，其特征在于：所述储液袋（3）位于所述灌肠管（1）的一侧，所述储液袋（3）的顶部连通有输液管（31），所述输液管（31）的一端贯穿所述灌肠管（1）。
权 利 要 求 书
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一种适用于造口患者的灌肠器
技术领域
本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体为一种适用于造口患者的灌肠器。
背景技术
造口又称为人工肛门，由于造口周围没有括约肌，导致造口患者在进行灌肠操作时面临诸多困难。当造口患者发生梗阻或者需要进行清洁灌肠时，使用普通灌肠器进行操作，灌肠液灌入后，常常会从造口处大量外涌，如同喷泉一般，使得灌肠液无法有效灌注到肠内，难以达到预期的灌肠效果，无法实现软化粪便等目的。普通灌肠器主要是针对正常肛门设计，从肛门插入进行灌肠，其结构和使用方式并不适用于造口患者，无法解决造口患者灌肠时液体外涌的问题，为此，提出一种适用于造口患者的灌肠器。
实用新型内容
有鉴于此，本实用新型提供一种适用于造口患者的灌肠器，以解决或缓解现有技术中存在的技术问题，至少提供一种有益的选择。
本实用新型的技术方案是这样实现的：一种适用于造口患者的灌肠器，包括灌肠管和储液袋，所述灌肠管的的外部一体成型有外螺纹，所述灌肠管的外部套设有奶嘴型防喷堵头，所述奶嘴型防喷堵头的内侧壁一体成型有内螺纹，所述内螺纹与所述外螺纹螺纹连接，所述内螺纹的外侧壁固定连接有挡环。
进一步优选的，所述储液袋位于所述灌肠管的一侧，所述储液袋的顶部连通有输液管，所述输液管的一端贯穿所述灌肠管。
本实用新型实施例由于采用以上技术方案，其具有以下优点：
一、本实用新型通过奶嘴型防喷堵头，利用其独特的结构设计，能够紧密贴合造口粘膜，形成良好的密封效果，有效阻止灌肠液从造口处外涌，确保灌肠液全部灌注到肠内，显著提高灌肠效果，实现对粪便的有效软化，满足造口患者的灌肠需求。
二、奶嘴型防喷堵头位置可调节的设计，使得灌肠器能够适应不同造口患者的实际情况以及不同的灌肠操作场景，当遇到造口堵塞等特殊情况导致插入深度不足时，能够灵活调整奶嘴型防喷堵头的位置，保证灌肠操作的顺利进行，进一步提高了灌肠器的适用性和实用性。
上述概述仅仅是为了说明书的目的，并不意图以任何方式进行限制。除上述描述的示意性的方面、实施方式和特征之外，通过参考附图和以下的详细描述，本实用新型进一步的方面、实施方式和特征将会是容易明白的。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构图；
图2为本实用新型的部分结构图。
附图标记：1、灌肠管；11、外螺纹；2、奶嘴型防喷堵头；21、内螺纹；22、挡环；3、储液袋；31、输液管。
具体实施方式
在下文中，仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样，在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此，附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。
下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。
如图1-2所示，本实用新型实施例提供了一种适用于造口患者的灌肠器，包括灌肠管1和储液袋3，灌肠管1的的外部一体成型有外螺纹11，灌肠管1的外部套设有奶嘴型防喷堵头2，奶嘴型防喷堵头2的内侧壁一体成型有内螺纹21，内螺纹21与外螺纹11螺纹连接，内螺纹21的外侧壁固定连接有挡环22。
在一个实施例中，储液袋3位于灌肠管1的一侧，储液袋3的顶部连通有输液管31，输液管31的一端贯穿灌肠管1；通过输液管31的设置，将储液袋3中的清洗液输送至灌肠管1中。
本实用新型在工作时：医护人员手持灌肠管1，将灌肠管1的端部缓慢插入造口患者的造口内，当灌肠管1插入深度达到10厘米或根据实际情况调节奶嘴型防喷堵头2至合适位置对应的深度时，将奶嘴型防喷堵头2在灌肠管1上转动，根据使用需求调整奶嘴型防喷堵头2的位置，奶嘴型防喷堵头2上的挡环22紧密吸附在造口粘膜上，完成密封，通过输液管31的设置，将储液袋3中的清洗液输送至灌肠管1中，在灌肠过程中，由于奶嘴型防喷堵头2的密封作用，灌肠液不会从造口处外涌，确保灌肠操作的顺利进行和灌肠效果。
以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到其各种变化或替换，这些都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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