说    明    书    附    图
本实用新型涉及教学用具技术领域，本实用新型公开了一种小学教育教学用具，包括支撑架；显示板，固定安装在所述支撑架上；固定柱，固定安装在所述支撑架一侧，且所述固定柱表面通过轴承转动安装有旋转盘，所述固定柱一端固定安装有指针；收集壳体，固定安装在所述支撑架一侧，该小学教育教学用具，借第一与第三显示卡磁性拼写、第二显示卡配旋转盘选词造句，让学生主动参与，解决注意力分散并激兴趣；显示板兼吸附与粉笔书写，助培养抽象思维；可调节高度适配学生，收集壳体方便收纳，弥补传统用具不足，满足低龄教学需求，提升小学基础教育效果。
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1．一种小学教育教学用具，其特征在于：包括支撑架（101）；
显示板（102），固定安装在所述支撑架（101）上；
固定柱，固定安装在所述支撑架（101）一侧，且所述固定柱表面通过轴承转动安装有旋转盘（111），所述固定柱一端固定安装有指针（110）；
收集壳体（103），固定安装在所述支撑架（101）一侧，且所述收集壳体（103）内分别设有第一显示卡（105）、第二显示卡（106）和第三显示卡（107）；
其中，所述第一显示卡（105）、第二显示卡（106）和第三显示卡（107）一侧均固定安装有磁铁片（108）；
所述第一显示卡（105）和第二显示卡（106）的一侧均涂抹有非吸收性涂层（109）；
所述第一显示卡（105）和第二显示卡（106）位于非吸收性涂层（109）的一侧写有词语，且所述第三显示卡（107）的一侧标记有字母符号；
所述显示板（102）和旋转盘（111）均为磁性板材质。
2．根据权利要求1所述的小学教育教学用具，其特征在于：所述收集壳体（103）内部固定有多组隔板，通过隔板将收集壳体（103）分隔多个腔室，用于分别隔离储放第一显示卡（105）、第二显示卡（106）和第三显示卡（107）。
3．根据权利要求2所述的小学教育教学用具，其特征在于：所述收集壳体（103）的顶部敞口处通过合页铰接有盖板（104），所述盖板（104）和收集壳体（103）之间连接有锁扣。
4.根据权利要求1所述的小学教育教学用具，其特征在于：所述支撑架（101）下方设有支腿架（112），所述支腿架（112）可在支撑架（101）上滑动，用于调节显示板（102）的高度。
5．根据权利要求4所述的小学教育教学用具，其特征在于：所述支撑架（101）和支腿架（112）之间安装有锁定机构（2）。
6．根据权利要求5所述的小学教育教学用具，其特征在于：所述锁定机构（2）包括开设在所述支撑架（101）一侧的矩形槽，且矩形槽内固定有呈对称排列的固定块（201），所述固定块（201）通过开设的移动孔滑动安装有锁杆（202），所述锁杆（202）的表面固定有挡片，且所述锁杆（202）的表面绕设有弹簧（203），所述弹簧（203）的两端分别与支撑架（101）和挡片固定连接，所述支撑架（101）上开设有与锁杆（202）相适配的滑动孔，所述支撑架（101）上开设有与支腿架（112）相适配的方形槽，所述支腿架（112）在支撑架（101）开设的方形槽内滑动，所述支腿架（112）的一侧开设有与多组锁杆（202）相适配的锁槽（204），所述锁杆（202）的一端插接在其中一组锁槽（204）内，两组所述锁杆（202）相互靠近的一端固定有拉环。
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[bookmark: _GoBack]一种小学教育教学用具
技术领域
本实用新型涉及教学用具技术领域，具体为一种小学教育教学用具。
背景技术
小学教育，是培养德、智、体全面发展的，具有较高教育理论素养和较强教育实际工作能力(语、数、英)小学教师及教育科研、各级教育行政管理人员和其他教育工作者；
在小学基础教育阶段，尤其是针对低龄儿童，教学活动的核心目标在于激发学习兴趣、培养抽象思维和加强动手实践能力；
目前教学用具多为单向的信息展示，学生处于被动接收状态，难以主动参与和互动，容易导致注意力分散，降低此教学用具的使用效果，难以满足实际使用需求，所以我们提出了一种小学教育教学用具来解决上述存在的问题。
实用新型内容
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种小学教育教学用具，解决了教学用具多为单向的信息展示，学生处于被动接收状态，难以主动参与和互动，容易导致注意力分散的问题。
为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种小学教育教学用具，包括支撑架；
显示板，固定安装在所述支撑架上；
固定柱，固定安装在所述支撑架一侧，且所述固定柱表面通过轴承转动安装有旋转盘，所述固定柱一端固定安装有指针；
收集壳体，固定安装在所述支撑架一侧，且所述收集壳体内分别设有第一显示卡、第二显示卡和第三显示卡；
其中，所述第一显示卡、第二显示卡和第三显示卡一侧均固定安装有磁铁片；
所述第一显示卡和第二显示卡的一侧均涂抹有非吸收性涂层；
所述第一显示卡和第二显示卡位于非吸收性涂层的一侧写有词语，且所述第三显示卡的一侧标记有字母符号；
所述显示板和旋转盘均为磁性板材质。
优选地，所述收集壳体内部固定有多组隔板，通过隔板将收集壳体分隔多个腔室，用于分别隔离储放第一显示卡、第二显示卡和第三显示卡。
优选地，所述收集壳体的顶部敞口处通过合页铰接有盖板，所述盖板和收集壳体之间连接有锁扣。
优选地，所述支撑架下方设有支腿架，所述支腿架可在支撑架上滑动，用于调节显示板的高度。
优选地，所述支撑架和支腿架之间安装有锁定机构。
优选地，所述锁定机构包括开设在所述支撑架一侧的矩形槽，且矩形槽内固定有呈对称排列的固定块，所述固定块通过开设的移动孔滑动安装有锁杆，所述锁杆的表面固定有挡片，且所述锁杆的表面绕设有弹簧，所述弹簧的两端分别与支撑架和挡片固定连接，所述支撑架上开设有与锁杆相适配的滑动孔，所述支撑架上开设有与支腿架相适配的方形槽，所述支腿架在支撑架开设的方形槽内滑动，所述支腿架的一侧开设有与多组锁杆相适配的锁槽，所述锁杆的一端插接在其中一组锁槽内，两组所述锁杆相互靠近的一端固定有拉环。
有益效果
本实用新型提供了一种小学教育教学用具。与现有技术相比具备以下有益效果：
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK85]该小学教育教学用具，通过第一显示卡与第三显示卡的磁性吸附拼写互动、第二显示卡配合旋转盘与指针的选词造句设计，让学生从被动接收转为主动动手参与，有效解决注意力分散问题，同时激发学习兴趣；显示板兼具磁性吸附与粉笔书写功能，可在互动中同步补充知识点，助力抽象思维培养；支撑架与支腿架的高度调节设计适配不同身高学生，收集壳体实现教具有序收纳，整体设计既满足低龄儿童教学核心需求，又弥补了传统用具互动性与功能性不足的缺陷，全面提升小学基础教育阶段教学效果。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图；
图2为本实用新型整体结构后视图；
图3为本实用新型收集壳体的结构剖视图；
图4为本实用新型第一显示卡和第二显示卡结构示意图。
图中：101、支撑架；102、显示板；103、收集壳体；104、盖板；105、第一显示卡；106、第二显示卡；107、第三显示卡；108、磁铁片；109、非吸收性涂层；110、指针；111、旋转盘；112、支腿架；2、锁定机构；201、固定块；202、锁杆；203、弹簧；204、锁槽。
具体实施方式
[bookmark: OLE_LINK1]下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。
如图1-4所示：
一种小学教育教学用具，包括支撑架101；
显示板102，固定安装在支撑架101上；
固定柱，固定安装在支撑架101一侧，且固定柱表面通过轴承转动安装有旋转盘111，固定柱一端固定安装有指针110；
收集壳体103，固定安装在支撑架101一侧，且收集壳体103内分别设有第一显示卡105、第二显示卡106和第三显示卡107；
其中，第一显示卡105、第二显示卡106和第三显示卡107一侧均固定安装有磁铁片108；
第一显示卡105和第二显示卡106的一侧均涂抹有非吸收性涂层109；
第一显示卡105和第二显示卡106位于非吸收性涂层109的一侧写有词语，且第三显示卡107的一侧标记有字母符号；
显示板102和旋转盘111均为磁性板材质；
收集壳体103内部固定有多组隔板，通过隔板将收集壳体103分隔多个腔室，用于分别隔离储放第一显示卡105、第二显示卡106和第三显示卡107；
收集壳体103的顶部敞口处通过合页铰接有盖板104，盖板104和收集壳体103之间连接有锁扣。
本实施方案中：该小学教育教学用具，在使用时，打开收集壳体103顶部的盖板104，通过锁扣解锁后取出内部存放的第一显示卡105、第二显示卡106和第三显示卡107；
教师利用第一显示卡105的非吸收性涂层109，用可擦写工具书写目标词语，涂层特性确保书写流畅且便于后续涂擦修改；
将写有词语的第一显示卡105通过背面的磁铁片108，吸附在磁性材质的显示板102表面，使全体学生清晰可见；
学生从第三显示卡107中挑选印有对应字母符号的卡片，同样通过磁铁片108吸附在显示板102的第一显示卡105旁，拼接组成词语，完成从词语认知到字母拼写的互动练习；
教师可在显示板102的空白区域实时记录学生的优秀造句案例，或针对造句中的错误进行粉笔标注和修改，直观展示正确用法，同时也可书写造句相关的语法知识点；
选取若干第二显示卡106，在其非吸收性涂层109上书写不同词语，利用磁铁片108将其环形吸附在磁性材质的旋转盘111表面；
学生或教师转动旋转盘111，旋转盘通过轴承绕固定柱转动，待其停止后，指针110指向某一张第二显示卡106；
被选中的学生需根据指针指向的词语进行造句，教师可在显示板102表面用粉笔补充板书造句示例、语法要点等内容，辅助教学；
将第一显示卡105、第二显示卡106和第三显示卡107分别放入收集壳体103内由隔板分隔的独立腔室，避免混淆；
教师可在课外时间，利用第一显示卡105和第二显示卡106表面的非吸收性涂层109，用可擦写工具如白板笔提前书写课堂所需词语。例如，语文课堂可书写生字词、英语课堂可书写英文单词，无需在课堂上占用时间书写，直接进入互动教学环节，大幅提升课堂效率；
书写完成后，将预写好的第一显示卡105、第二显示卡106与未书写的第三显示卡107一同放入收集壳体103的对应分区腔室，盖好盖板104并通过锁扣固定，便于课堂携带和取用。
更进一步而言；
在一个可选的实施例中，支撑架101下方设有支腿架112，支腿架112可在支撑架101上滑动，用于调节显示板102的高度；
支撑架101和支腿架112之间安装有锁定机构2；
锁定机构2包括开设在支撑架101一侧的矩形槽，且矩形槽内固定有呈对称排列的固定块201，固定块201通过开设的移动孔滑动安装有锁杆202，锁杆202的表面固定有挡片，且锁杆202的表面绕设有弹簧203，弹簧203的两端分别与支撑架101和挡片固定连接，支撑架101上开设有与锁杆202相适配的滑动孔，支撑架101上开设有与支腿架112相适配的方形槽，支腿架112在支撑架101开设的方形槽内滑动，支腿架112的一侧开设有与多组锁杆202相适配的锁槽204，锁杆202的一端插接在其中一组锁槽204内，两组锁杆202相互靠近的一端固定有拉环。
本实施例中：根据教学场景和学生身高，调节显示板102高度：拉动锁定机构2中两组锁杆202的拉环，锁杆202拉伸弹簧203并脱离支腿架112上的锁槽204，推动支腿架112在支撑架101的方形槽内滑动至合适高度，松开拉环，弹簧203复位带动锁杆202插入对应锁槽204，完成高度固定。
本方案，通过第一显示卡与第三显示卡的磁性吸附拼写互动、第二显示卡配合旋转盘与指针的选词造句设计，让学生从被动接收转为主动动手参与，有效解决注意力分散问题，同时激发学习兴趣；显示板兼具磁性吸附与粉笔书写功能，可在互动中同步补充知识点，助力抽象思维培养；支撑架与支腿架的高度调节设计适配不同身高学生，收集壳体实现教具有序收纳，整体设计既满足低龄儿童教学核心需求，又弥补了传统用具互动性与功能性不足的缺陷，全面提升小学基础教育阶段教学效果。
需要说明的是：非吸收性涂层109采用环氧树脂材料，混合高折射率的白色颜料，通过黑色的墨水笔进行书写。
最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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