说    明    书    附    图
本实用新型涉及苹果树种植防虫技术领域，本实用新型公开了一种苹果树防虫装置，包括呈对称排列的弧形挡板；两组所述弧形挡板对接贴合形成锥台体套壳；自适用封堵固定组件，集成在两组所述弧形挡板底部之间；电丝，固定在所述弧形挡板的外侧面，所述弧形挡板靠近电丝位置处固定安装有诱惑灯，本实用新型苹果树防虫装置优势显著。采用物理防虫，无农药残留，保障果实安全与果树健康，契合绿色种植需求。环形诱惑灯、气味瓶与电丝协同，全方位诱杀害虫，阻断攀爬路径。塑料弧形挡板轻便易装，自适用封堵组件适配不同树干，固定密封一体，拆卸维护便捷，重复利用率高，有效解决传统防虫痛点。
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1．一种苹果树防虫装置，其特征在于：包括呈对称排列的弧形挡板（101）；
两组所述弧形挡板（101）对接贴合形成锥台体套壳；
自适用封堵固定组件（2），集成在两组所述弧形挡板（101）底部之间；
电丝（103），固定在所述弧形挡板（101）的外侧面，所述弧形挡板（101）靠近电丝（103）位置处固定安装有诱惑灯（102）；
所述弧形挡板（101）的两侧轮廓边固定安装有呈对称排列的衔接板（104），所述衔接板（104）上开设有锁孔。
2．根据权利要求1所述的苹果树防虫装置，其特征在于：两组所述弧形挡板（101）形成锥台体套壳时，所述诱惑灯（102）和电丝（103）整体呈环形结构设计。
3．根据权利要求1所述的苹果树防虫装置，其特征在于：所述弧形挡板（101）的外围面固定安装有多组等距分布的放置筒（105），所述放置筒（105）内放置有气味瓶（106）。
4.根据权利要求1所述的苹果树防虫装置，其特征在于：所述自适用封堵固定组件（2）包括固定在所述弧形挡板（101）底部侧壁的环形气囊片（201），所述弧形挡板（101）的表面固定安装有连接管（202），所述连接管（202）的一端延伸至环形气囊片（201）内，且另一端延伸至弧形挡板（101）的外部。
5．根据权利要求4所述的苹果树防虫装置，其特征在于：每侧呈对称的所述连接管（202）之间插接有Y型管（203），所述Y型管（203）上安装有控制阀（204）。
6．根据权利要求1所述的苹果树防虫装置，其特征在于：所述弧形挡板（101）可采用塑料材质制成。
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一种苹果树防虫装置
技术领域
本实用新型涉及苹果树种植防虫技术领域，具体为一种苹果树防虫装置。
背景技术
苹果，作为我国水果行业中重要的经济作物，一般生长在山坡梯田、平原矿野以及丘陵等地。苹果树在种植生长发育过程中，苹果园里地面上、杂草中会有各种各样的虫子，会通过地面从苹果树的底部爬到苹果树上，在害虫顺着树干向上爬的过程中，往往会发生咬坏树皮的现象，同时虫子沿着树干到达树枝、树叶，最终会啃噬掉果树的叶子，严重损害果树的质量，对果树的种植及生长造成了极大的危害，因此，对苹果树进行防虫具有重要意义，现有技术中常用的防虫办法就是对果树进行药物喷洒，然而药物喷洒的过程中难免会有药物残留在果树和果子上，这样对果树和果子造成了伤害，进而影响了苹果的销售量和企业的发展，所以我们提出了一种苹果树防虫装置来解决上述存在的问题。
实用新型内容
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种苹果树防虫装置，解决了现有技术中药物喷洒防虫存在农药残留、损害果树与果实品质、影响销售及企业发展，且无法彻底阻断害虫从树干底部攀爬危害果树的问题。
为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种苹果树防虫装置，包括呈对称排列的弧形挡板；
两组所述弧形挡板对接贴合形成锥台体套壳；
自适用封堵固定组件，集成在两组所述弧形挡板底部之间；
电丝，固定在所述弧形挡板的外侧面，所述弧形挡板靠近电丝位置处固定安装有诱惑灯；
所述弧形挡板的两侧轮廓边固定安装有呈对称排列的衔接板，所述衔接板上开设有锁孔。
优选地，两组所述弧形挡板形成锥台体套壳时，所述诱惑灯和电丝整体呈环形结构设计。
优选地，所述弧形挡板的外围面固定安装有多组等距分布的放置筒，所述放置筒内放置有气味瓶。
优选地，所述自适用封堵固定组件包括固定在所述弧形挡板底部侧壁的环形气囊片，所述弧形挡板的表面固定安装有连接管，所述连接管的一端延伸至环形气囊片内，且另一端延伸至弧形挡板的外部。
优选地，每侧呈对称的所述连接管之间插接有Y型管，所述Y型管上安装有控制阀。
优选地，所述弧形挡板可采用塑料材质制成。
有益效果
本实用新型提供了一种苹果树防虫装置。与现有技术相比具备以下有益效果：
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73]该苹果树防虫装置，苹果树防虫装置采用物理防虫模式，彻底摒弃传统药物喷洒方式，从根源上避免了农药残留对果树、果实的伤害，保障了苹果品质与食用安全，契合绿色农业发展需求，有助于提升苹果市场竞争力，推动种植企业长效发展。装置通过弧形挡板形成防护基础，搭配环形分布的诱惑灯与多组气味瓶，实现趋光性、趋味性害虫的双重诱引，再结合环形电丝构建全方位杀虫屏障，能高效阻断害虫从树干底部攀爬路径，防止树皮被咬、树叶被啃，切实保护果树生长，提升种植质量；
该装置具备极强的实用性与适配性，自适用封堵固定组件利用环形气囊片充气膨胀，既能紧密贴合不同直径的树干，实现柔性固定以保护树干表皮，又能彻底封堵缝隙，兼顾固定稳定性与防虫密封性，适配幼树至成年果树等多种场景。装置拆卸简单，可重复使用，维护成本低，有效解决了传统防虫方式适配性差、污染环境、操作复杂等问题，为苹果树种植提供了高效、环保、便捷的防虫解决方案。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图；
图2为本实用新型整体的结构展开图；
图3为本实用新型整体的结构仰视图。
图中：101、弧形挡板；102、诱惑灯；103、电丝；104、衔接板；105、放置筒；106、气味瓶；2、自适用封堵固定组件；201、环形气囊片；202、连接管；203、Y型管；204、控制阀。
具体实施方式
[bookmark: OLE_LINK1]下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。
如图1-3所示：
一种苹果树防虫装置，包括呈对称排列的弧形挡板101；
两组弧形挡板101对接贴合形成锥台体套壳；
自适用封堵固定组件2，集成在两组弧形挡板101底部之间，自适用封堵固定组件2包括固定在弧形挡板101底部侧壁的环形气囊片201，弧形挡板101的表面固定安装有连接管202，连接管202的一端延伸至环形气囊片201内，且另一端延伸至弧形挡板101的外部；
每侧呈对称的连接管202之间插接有Y型管203，Y型管203上安装有控制阀204；
电丝103，固定在弧形挡板101的外侧面，弧形挡板101靠近电丝103位置处固定安装有诱惑灯102，两组弧形挡板101形成锥台体套壳时，诱惑灯102和电丝103整体呈环形结构设计；
弧形挡板101的两侧轮廓边固定安装有呈对称排列的衔接板104，衔接板104上开设有锁孔；
弧形挡板101的外围面固定安装有多组等距分布的放置筒105，放置筒105内放置有气味瓶106；
弧形挡板101可采用塑料材质制成，具体可为高密度聚乙烯或聚丙烯材质。
本实施方案中：该苹果树防虫装置，取出两组对称设计的弧形挡板101，将其对接贴合，形成完整的锥台体套壳。该锥台体套壳的结构适配苹果树树干的外形，能够紧密环绕在树干底部区域，为后续防虫作业提供基础安装载体。弧形挡板101采用塑料材质制成，不仅质地轻便，便于工作人员进行拼接操作，还具备良好的耐候性，可适应果园复杂的户外环境，延长装置使用寿命；
将拼接好的锥台体套壳套设在苹果树树干底部，确保套壳与树干外围初步贴合。此时，集成在两组弧形挡板101底部之间的自适用封堵固定组件2开始发挥作用。该组件中的环形气囊片201环绕在树干与弧形挡板101的间隙处，工作人员通过弧形挡板101表面延伸至外部的连接管202，向环形气囊片201内注入气体。由于每侧对称的连接管202之间插接有Y型管203，且Y型管203上安装有控制阀204，工作人员可通过调节控制阀204精准控制充气量，使环形气囊片201膨胀后紧密贴合树干表面，完全封堵套壳与树干之间的缝隙，避免害虫从缝隙中攀爬至树干上部，而且可实现不同的苹果水直径，同时还不需要苹果树的径变粗生产；
当环形气囊片201完全贴合树干，且用手轻轻晃动弧形挡板101无松动时，停止充气，关闭控制阀204。此时气囊内的气体压力形成稳定的“柔性夹持力”，配合气囊与树干表面的摩擦力，实现装置的初步固定；
在弧形挡板101两侧轮廓边的对称衔接板104上，通过锁孔插入锁紧件，如螺栓，将两组弧形挡板101牢固连接，防止装置在风力、外力碰撞等情况下发生松动或脱落，确保装置稳定套设在树干上，保障防虫作业的持续性；
装置安装固定完成后，启动诱惑灯102。由于两组弧形挡板101形成锥台体套壳时，诱惑灯102整体呈环形结构设计，环形分布的诱惑灯102能够从多个角度发出光线，对果园中具有趋光性的害虫形成强烈吸引，将害虫引导至弧形挡板101的外侧面区域。同时，弧形挡板101外围面固定安装的多组等距分布的放置筒105内，放置有装有诱虫气味剂的气味瓶106。气味瓶106释放的特殊气味会进一步增强诱虫效果，吸引不具备趋光性但对特定气味敏感的害虫，扩大诱虫范围，确保对果园中各类害虫的全面捕捉；
当害虫受到诱惑灯102的光线和气味瓶106的气味吸引，靠近弧形挡板101外侧面时，会接触到固定在该位置的电丝103。与诱惑灯102相同，电丝103也呈环形结构设计，与环形的诱惑灯102相互配合，形成一道环形的杀虫屏障。电丝103接通电源后产生高压电流，害虫接触到电丝103的瞬间会被电击致死，从而阻止害虫继续向树干上部攀爬，避免害虫咬坏树皮、啃噬树枝和树叶；
在装置运行过程中，工作人员可定期检查气味瓶106内诱虫气味剂的剩余量，及时补充或更换气味瓶106，确保诱虫气味的持续释放；同时检查诱惑灯102的工作状态，若出现损坏及时更换，保证诱虫光线的稳定输出；此外，定期清理电丝103上的害虫尸体，避免尸体堆积影响电丝103的导电性能和杀虫效果。通过简单的日常维护，即可保障装置长期稳定运行，实现对苹果树的持续防虫防护；
本方案，苹果树防虫装置采用物理防虫模式，彻底摒弃传统药物喷洒方式，从根源上避免了农药残留对果树、果实的伤害，保障了苹果品质与食用安全，契合绿色农业发展需求，有助于提升苹果市场竞争力，推动种植企业长效发展。装置通过弧形挡板形成防护基础，搭配环形分布的诱惑灯与多组气味瓶，实现趋光性、趋味性害虫的双重诱引，再结合环形电丝构建全方位杀虫屏障，能高效阻断害虫从树干底部攀爬路径，防止树皮被咬、树叶被啃，切实保护果树生长，提升种植质量；
该装置具备极强的实用性与适配性，自适用封堵固定组件利用环形气囊片充气膨胀，既能紧密贴合不同直径的树干，实现柔性固定以保护树干表皮，又能彻底封堵缝隙，兼顾固定稳定性与防虫密封性，适配幼树至成年果树等多种场景。装置拆卸简单，可重复使用，维护成本低，有效解决了传统防虫方式适配性差、污染环境、操作复杂等问题，为苹果树种植提供了高效、环保、便捷的防虫解决方案。
需要说明的是：本产品中所涉及的电力设备均通过外部电源供电，各用电设备的接电方式为现有成熟技术，为本领域人员的公知技术，在此不做多余赘述。
同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。
本实用新型的控制方式是通过人工启动和关闭开关来控制，动力元件的接线图与电源的提供属于本领域的公知常识，并且本实用新型主要用来保护机械装置，所以本实用新型不再详细解释控制方式和接线布置。
本实用新型的控制方式是通过控制器来自动控制，控制器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现，电源的提供也属于本领域的公知常识，并且本实用新型主要用来保护机械装置，所以本实用新型不再详细解释控制方式和电路连接。
最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3
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