说    明    书    附    图
本实用新型涉及土壤深松作业设备技术领域，本实用新型公开了一种可折叠的大型深松机机架连接结构，包括主梁，所述主梁两侧通过铰接件连接有翼架；所述主梁上表面固定安装有衔接架，所述翼架上表面靠近衔接架位置处可拆卸安装有连接片；所述主梁和翼架上集成安装有液压驱动组件，本实用新型通过液压驱动组件与铰接件配合，可快速折叠翼架，缩减机架宽度，符合运输标准，降低运输与仓储成本，适配规模化农业需求，翼架展开后，经插销、螺栓双重加固，连接强度与刚性大幅提升，能抵御土壤阻力，避免连接处松动变形，保障作业深度一致，提升深松质量，延长机具寿命，降低维护成本。
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1．一种可折叠的大型深松机机架连接结构，其特征在于：包括主梁（101），所述主梁（101）两侧通过铰接件连接有翼架（102）；
所述主梁（101）上表面固定安装有衔接架（103），所述翼架（102）上表面靠近衔接架（103）位置处可拆卸安装有连接片（104）；
所述主梁（101）和翼架（102）上集成安装有液压驱动组件（2）。
2．根据权利要求1所述的可折叠的大型深松机机架连接结构，其特征在于：两组所述翼架（102）展开处于水平状态时，所述连接片（104）的一端与衔接架（103）相贴合，所述连接片（104）和衔接架（103）上开设有对应的锁孔，且锁孔处插接有插销（105）。
3．根据权利要求1所述的可折叠的大型深松机机架连接结构，其特征在于：铰接件包括固定在所述主梁（101）两侧呈对称排列的矩形块，呈对称的矩形块之间固定有连接轴，所述翼架（102）一侧靠近连接轴位置处固定安装有铰接座，铰接座通过轴承和连接轴相连接。
4.根据权利要求1所述的可折叠的大型深松机机架连接结构，其特征在于：所述液压驱动组件（2）包括固定在所述主梁（101）上表面的支撑板（201），所述支撑板（201）上通过铰接座铰接有呈对称排列的液压伸缩杆（202），所述液压伸缩杆（202）的一端通过铰接座和翼架（102）相铰接。
5．根据权利要求1所述的可折叠的大型深松机机架连接结构，其特征在于：所述翼架（102）的前后侧均固定安装有U型板（107），呈左右对应的U型板（107）内放置有加固杆（106）。
6．根据权利要求5所述的可折叠的大型深松机机架连接结构，其特征在于：所述加固杆（106）和U型板（107）之间安装有呈对称排列的螺栓（108）。
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一种可折叠的大型深松机机架连接结构
技术领域
本实用新型涉及土壤深松作业设备技术领域，具体为一种可折叠的大型深松机机架连接结构。
背景技术
土壤深松是打破犁底层、改善土壤结构的关键耕作技术。随着农业规模化发展，大型、宽幅深松机因作业效率高而成为主流。然而，这类机械在非作业状态下面临显著的运输与存放难题：其工作幅宽通常远超道路法规限宽，导致转移不便、安全隐患大，且占用空间过多，目前，虽已有通过简单铰接实现机架折叠的方案，但其普遍存在结构强度不足、锁定不可靠的问题。在深松作业的巨大土壤阻力下，传统折叠机构的连接处易发生变形或晃动，严重影响作业深度稳定性和机具使用寿命，所以我们提出了一种可折叠的大型深松机机架连接结构来解决上述存在的问题。
实用新型内容
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种可折叠的大型深松机机架连接结构，解决了现有大型宽幅深松机非作业状态下运输存放不便，以及现有简单铰接折叠方案结构强度不足、锁定不可靠，作业时连接处易变形晃动、影响作业深度稳定性和机具使用寿命的问题。
为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种可折叠的大型深松机机架连接结构，包括主梁，所述主梁两侧通过铰接件连接有翼架；
所述主梁上表面固定安装有衔接架，所述翼架上表面靠近衔接架位置处可拆卸安装有连接片；
所述主梁和翼架上集成安装有液压驱动组件。
优选地，两组所述翼架展开处于水平状态时，所述连接片的一端与衔接架相贴合，所述连接片和衔接架上开设有对应的锁孔，且锁孔处插接有插销。
优选地，铰接件包括固定在所述主梁两侧呈对称排列的矩形块，呈对称的矩形块之间固定有连接轴，所述翼架一侧靠近连接轴位置处固定安装有铰接座，铰接座通过轴承和连接轴相连接。
优选地，所述液压驱动组件包括固定在所述主梁上表面的支撑板，所述支撑板上通过铰接座铰接有呈对称排列的液压伸缩杆，所述液压伸缩杆的一端通过铰接座和翼架相铰接。
优选地，所述翼架的前后侧均固定安装有U型板，呈左右对应的U型板内放置有加固杆。
优选地，所述加固杆和U型板之间安装有呈对称排列的螺栓。
有益效果
本实用新型提供了一种可折叠的大型深松机机架连接结构。与现有技术相比具备以下有益效果：
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK85]该可折叠的大型深松机机架连接结构，通过液压驱动组件配合铰接件，可快速实现翼架折叠，大幅缩减机架整体宽度，使其符合道路运输标准，降低运输过程中的阻碍与风险。折叠后机架占用空间显著减小，无论是户外临时存放还是室内长期仓储，都更加灵活便捷，极大降低了运输与仓储的综合成本，适配农业规模化发展对设备转运存储的需求；
通过多重加固设计，翼架展开后，连接片与衔接架通过插销锁定，加固杆与U型板通过螺栓固定，形成双重稳固约束，大幅提升了主梁与翼架的连接强度和整体刚性。这一设计能有效抵御作业时的土壤阻力，避免连接处松动、位移或变形，既保障了作业深度的一致性，提升了深松质量，又显著延长了机具的使用寿命，降低了设备维护成本。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图；
图2为本实用新型整体的结构正视图；
图3为本实用新型整体的结构局部图。
图中：101、主梁；102、翼架；103、衔接架；104、连接片；105、插销；106、加固杆；107、U型板；108、螺栓；2、液压驱动组件；201、支撑板；202、液压伸缩杆。
具体实施方式
[bookmark: OLE_LINK1]下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。
如图1-3所示：
一种可折叠的大型深松机机架连接结构，包括主梁101，主梁101两侧通过铰接件连接有翼架102；
铰接件包括固定在主梁101两侧呈对称排列的矩形块，呈对称的矩形块之间固定有连接轴，翼架102一侧靠近连接轴位置处固定安装有铰接座，铰接座通过轴承和连接轴相连接；
主梁101上表面固定安装有衔接架103，翼架102上表面靠近衔接架103位置处可拆卸安装有连接片104；
两组翼架102展开处于水平状态时，连接片104的一端与衔接架103相贴合，连接片104和衔接架103上开设有对应的锁孔，且锁孔处插接有插销105；
主梁101和翼架102上集成安装有液压驱动组件2；
液压驱动组件2包括固定在主梁101上表面的支撑板201，支撑板201上通过铰接座铰接有呈对称排列的液压伸缩杆202，液压伸缩杆202的一端通过铰接座和翼架102相铰接；
翼架102的前后侧均固定安装有U型板107，呈左右对应的U型板107内放置有加固杆106；
加固杆106和U型板107之间安装有呈对称排列的螺栓108。
本实施方案中：该可折叠的大型深松机机架连接结构，在使用时，机架处于折叠收纳状态，翼架102相对主梁101呈折叠靠拢姿态，插销105未插入衔接架103与连接片104的锁孔，加固杆106未安装在U型板107内，液压驱动组件2的液压伸缩杆202处于收缩状态；
通过电控柜启动液压驱动组件2，支撑板201上铰接的对称液压伸缩杆202开始伸长。由于液压伸缩杆202一端与翼架102铰接，另一端与主梁101上的支撑板201铰接，在液压伸缩杆202的推力作用下，翼架102围绕铰接件的连接轴缓慢转动。铰接件中，主梁101两侧的矩形块固定连接轴，翼架102的铰接座通过轴承与连接轴配合，确保翼架102平稳转动，直至两组翼架102完全展开并处于水平状态；
当翼架102处于水平状态时，将加固杆106放置在翼架102前后侧对应的U型板107内。对齐加固杆106与U型板107上的安装孔，将对称排列的螺栓108穿过安装孔并拧紧，实现加固杆106与U型板107的牢固连接，从而增强翼架102展开后的整体结构稳定性，避免作业时翼架102发生晃动或变形；
翼架102展开后，其表面的连接片104与主梁101上的衔接架103紧密贴合，且两者的锁孔完全对齐。将插销105插入锁孔内，完成连接片104与衔接架103的锁定，进一步强化主梁101与翼架102的连接强度，确保在深松作业承受巨大土壤阻力时，连接处不会出现松动或位移，保障作业深度的稳定性；
完成上述展开和锁定操作后，机架连接结构达到作业所需的稳固状态，深松机可开始进行土壤深松作业；
深松机完成作业后，停止作业动作，将设备移动至安全的折叠区域，确保周围无障碍物影响折叠操作，人工拔出插销105，使连接片104与衔接架103的锁定状态解除，主梁101与翼架102之间的衔接约束消失，拧下U型板107与加固杆106连接的螺栓108，将螺栓108妥善存放，随后取出加固杆106，并放置在指定位置，解除加固杆对翼架102的支撑和固定作用，通过电控柜控制液压驱动组件2，使液压伸缩杆202收缩。液压伸缩杆202拉动翼架102围绕铰接件的连接轴反向转动，由于铰接座与连接轴的轴承配合，翼架102能够平稳、顺畅地向主梁101方向折叠，直至翼架102与主梁101靠拢至预设的折叠角度，液压伸缩杆202停止收缩，完成折叠操作；
翼架102折叠完成后，机架整体宽度大幅减小，符合道路运输法规要求，可方便地进行转移运输；同时，折叠后的机架占用空间显著减少，便于存放，降低仓储成本；
本方案，通过液压驱动组件配合铰接件，可快速实现翼架折叠，大幅缩减机架整体宽度，使其符合道路运输标准，降低运输过程中的阻碍与风险。折叠后机架占用空间显著减小，无论是户外临时存放还是室内长期仓储，都更加灵活便捷，极大降低了运输与仓储的综合成本，适配农业规模化发展对设备转运存储的需求；
通过多重加固设计，翼架展开后，连接片与衔接架通过插销锁定，加固杆与U型板通过螺栓固定，形成双重稳固约束，大幅提升了主梁与翼架的连接强度和整体刚性。这一设计能有效抵御作业时的土壤阻力，避免连接处松动、位移或变形，既保障了作业深度的一致性，提升了深松质量，又显著延长了机具的使用寿命，降低了设备维护成本。
需要说明的是：同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。
最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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图1
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图3
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